Estado

. . “2021, Afio del reconocimiento af rab
sta trabajo de|
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-

Constancia de Visita a la Obra

Licitacién Publica Nacional
\\ Presencial Now: CE-905025992-E48-2021 CONVOCATORIA 005

Lugar de reunion: Universidad Tecnolégica de Ciudad Acufia ubicado en Camino a la Universidad No. 2175, Col.
Jabali-Zorra en el municipio de Acufia, Coahuila; a las 12:00 horas del dia 11 de junio de 2021, se reunieron el

representante del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Fisica Educativa y los representantes de las empresas
constructoras que participan.

Obras:

1.- Universidad Tecnologica de Cludad Acufia
Construccion del centro de informacion y documentacién y obra exterior, ubicada en: Camlno a la Universidad
No. 2175, Col. Jabali-Zorra en el municipio de Acufia, Coahuila de Zaragoza

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se ef?ctyaran los traba,tos
motivos de este concurso; y que consideren en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los precios
unitarios.

Nombre de la empresa Nombre y firma gq;uiﬁh asiste
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Estado w2021, Afio del reconocimiento al trabajo del

; S de Coahuila personal de salud por su lucha contra el COVID-19"

Minuta de Junta de Aclaraciones

Licitacién Puablica Nacional CE-905025992-E48-2021 CONVOCATORIA 005
Presencial No.:

Al término de la visita de obra del dia 11 de junio de 2021, se reunieron el representante del Instituto Coahuilense
de la Infraestructura Fisica Educativa y los representantes de las empresas constructoras que participan.

Obras:

: " 1.- Universidad Tecnolégica de Ciudad Acuiia e FearE
Construccion del centro de informacion y documentacion y obra exterior, ubicada en Camino a la Universidad
No. 2175, Col. Jaball-Zorra en el municipio de Acufia, Coahuila de Zaragoza:

Quienes firmamos al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que pueden repercutir en la
elaboracion del presupuesto con el cual se ejecutardn los trabajos y signamos la presente como sefial de que
aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados los cuales se asientan en la Minuta que se levanta en esta
reunidn que forma parte de la presente Acta.

Nombre de la empresa Nombre y firma,de #u'en asiste
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Estado w021, Afio del reconocimiento af trabajo de
de Coahuila personal de salud por su lucha contra el COVID-1g"

—————————————— ——————
i

Minuta de Junta de Aclaraciones

L Licitacién Publica Nacional CE.905025992-E48-2021

Presencial No.: - ———
| Nombre y firma de quien asiste |

CONVOCATORIA 005 1\

Nombre de la empresa

Aspectos a considerar dentro de la propuesta Técnica y Econémica:

dentro de la propuesta Técnica, la documentacién del cumplimiento de

. Los Licitantes deberan presentar,
| en sentido Positivo, de acuerdo al Articulo 32-D del

obligaciones fiscales y en materia de seguridad socia
Cédigo Fiscal de la Federacidn.

. Dentro de la propuesta Econdmica, para la integracion y analisis del Factor del Salario Real, los Licitantes
deberan considerar los Salarios Minimos Generales y Minimos Profesionales vigentes, conforme en lo conducente

a la Ley Federal del Trabajo, asi como la Ley del Seguro Social.

. Con la finalidad de que todos los participantes en esta Licitacion Publica incluyan en su Andlisis de
Indirectos el costo de las Medidas y Equipos de Seguridad e Higiene, se acuerda que en la obra, se lleve a cabo lo
que a continuacién se detalla:

1.- La delimitacién y proteccion del drea de trabajo (tipo, altura y ubicacién de la proteccion).

2.- La seguridad y proteccién del personal que ejecutard los trabajos.

2tc I;a sefializacion exterior (indicacion de las zonas de riesgo o restringidas, paso de los vehiculos, paso prohibido,

4.- Instalacion de sanitarios méviles (el niimero ser4 de acuerdo con la magnitud de la obra a construir).

De no cumpli ; ; X 1
mplir con lo anterior en esta minuta serad motivo de descalificacién y/o rechazo de su propu técnica -

economico.
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Estado w2021, Afio del reconocimiento al trabajo del
de Coahuila personal de salud por su lucha contra el COVID-19"
o RERERSS S T

-
Minuta de Junta de Aclaraciones

[ Licitacién Pablica Nacional CE-905025992-E48-2021 CONVOCATORIA 005 \I

Presencial No.:

Aspectos a considerar dentro de la ejecucién de las obras:

1.- Todas las obras deberan contar con caseta de materiales adecuada.
2.- Todo tipo de obra en construccion debera contar con servicios sanitarios portatiles para los trabajadores,
durante el desarrollo de la obra.

3. Queda estrictamente prohibido el ocupar aulas 0 servicios sanitarios de los planteles como bodega de

materiales.
4.- Queda estrictamente prohibido que el personal del contratista utilice los servicios sanitarios del plantel.

5.- Queda estrictamente prohibido que las maniobras y trabajos de las obras se realicen por el acceso principal del
plantel, para el caso en que el plantel continte en funciones durante la construccion de la obra.

6.- En referencia al catdlogo de conceptos, al respecto le comunico que para los conceptos en donde se requiera
concreto en sus diferentes resistencias, asi como en el caso de los morteros a utilizar, para el caso de los
agregados tnicamente debera considerar material triturado banco de piedra (cerro), por lo que no se aceptaran
tarjetas de analisis de precios unitarios que indiquen material tal como grava 6 arena del rio.

7 - Para el fallo de la adjudicacion seré de la propuesta global solvente mas baja economicamente y conveniente
para el Estado y se considerara el monto del escrito de proposicion de la LICITANTE (DOCUMENTO ECONOMICO
No.8). Por lo que el Licitante deberd desglosar los importes de cada una de las obras (plantel) que integran el
presente procedimiento sin incluir el LV.A.

8.- Los participantes deberdn acudir a recoger las bases, anexos y planos de la licitacion en el Instituto, a mas
tardar el dia habil anterior del acto de Presentacion de las Propuestas, en la direccién arriba citada y presentar
copia simple legible del recibo de pago de las bases con el sello de la institucidén que recibe el pago, asi como copia
simple legible del Registro en el Padrén de Contratistas de Obras Publicas del Estado de Coahuila, expedido por la

Secretaria de la Fiscalizacién y Rendicién de Cuentas, vigente a la fecha de presentacion de propuestas, asi como
- . !
con la especialidad preponderante en Obra Civil.

9 Ala contratist.a ad!'udicada con el contrato, acepta y manifiesta expresamente su conformidad para que el
importe de las estimaciones de trabajos, se hagan las siguientes deducciones:

Por o . 3 . - ’

% mismasc;:cepto de lnspeccnqn, Vigilancia y Control en la ejecucién de obra publica o servicios/telacionados con

. o acuerdo a normativa aplicable, el 0.5% (cinco al millar) del monto de los trabajo
0s programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama d

e Zaragoza, el 0.2%
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Estado . ©2021, Afio del reconocimiento al trabajo def
de Coahulla personal de salud por su lucha contra el COVip-1g9~

Minuta de Junta de Aclaraciones

Licitacion Publica Nacional
Presencial No.:

CE-905025992-E48-2021 CONVOCATORIA 005 \

° Para contribuir en la ejecucion de las acciones de beneficio social, que se encuentren previstas dentro de

los programas operativos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Proteccion de Derechos del Estado
de Coahuila de Zaragoza, el 0.1% (uno al millar) del monto de los trabajos ejecutados.

Lo anterior de acuerdo al Convenio de Colaboracién que establece los mecanismos administ‘rativos relativos a las
retenciones para el Fomento de la Capacitacion y Desarrollo de la Industria de la Construccion y ;?ara la ejecucion
de obras de beneficio social, que celebra por una parte, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza,
Secretarfa de Finanzas, Secretaria de Fiscalizacion y Rendicién de Cuentas, Secretaria de Infraestructura y
Transporte, Instituto Coahuilense de la Infraestructura Fisica Educativa, el Sistema para el Desarrollo lntegrfal de la
Familia y Proteccién de derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza'y la C4mara Mexicana de la Industria de la
Construccion en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

A partir de la fecha de la notificacion de fallo, la empresa adjudicada para el contrato deberd presentar al
superintendente de obra propuesto, en el proceso de licitacion en un plazo no mayor a 10 dias naturales, parg ‘la
apertura de bitacora de obra correspondiente, el cual deberd estar el cien por ciento al pendiente de la ejecucion
administracion y supervisién de la obra objeto del presente procedimiento.

De no cumplir con lo asentado en esta minuta sera motivo de incumplimiento y rescindido el contrato.
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Estado

) "2021, Afo del reconocimiento al traba
a
de Coahuila personal de salud por su lucha contra el Cgvtigl-@”

SR

Minuta de Junta de Aclaraciones

Licitacién Publica Nacional
CE-905025992-E48-
Presencial No.: | 8-2021 CONVOCATORIA 005

(Anotar lo que corresponda de la obra)

Se notifica a los licitantes con fundamento con el articulo 36 de la Ley y lo previsto en el numeral 4.3 de |as

presentes bases de la licitacion se llevara a cabo el acto de presentacién y apertura de proposiciones el dia 17 de
junio del 2021 a las 10:00 horas en la sala de juntas del ICIFED.

U5 SOSTITOME eatAcesd OE cace T
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i isica Educativa
En representacién del Instituto Coahuile e la Infraestructura Fisica

é s Cruz
Ing. do René Morale
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INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA. FISICA EDUCATIVA
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

RA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DECD AcURA
op

NO. OBRA; 821.067 g

szmucClON DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION

A TR

CURA, CORHUILA

uniD

mmmaom ¥ DOCUMENTACION
PRELIMINARES

RELLEND COMPACTAD CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, | M3 | 56672

PO TOPOGRAFICO, INCLUYE: ESTABLECER LOS PUNTOS DE REFERENCIA, GRAFICACION DEL PROYECTO, CA
TRAZO Y NMTL:;&‘OC 22‘ ;S:.Nm, NIVELACION DE TERRACER(AS ¥ RESTABLECIENDO PUNTOS DURANTE TODO EL PROCESO DE LA omfum PSR M2 1 257600
TppOshIpES o DELTERRENO MEDIANTE BRIGRADA TOPOGRAFICA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDD EIES AUXILIARES, PASGS Y
ERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION, UTIUZAKDO MOIONERAS DE CONCRETO ¥ PUENTES DE MADERA. M2 | 170000

10324 REF o F REFUERZ0 EN CIIENTACION DIAMETRO A 2 (1/4°) F Y=2530 KG/CMZ, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADG, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS
i mﬁ::g“ 10D, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALGUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE '
10327|LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS ICIFED. PUO.T. i
5 FEFUEHZ0 EN CIVEENTACION DIAMIETRO W 3 (3/8°) F Y=A200 KG/CMZ, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADI, ARMAUIO, TRASLAPES, SILETAS, ESCUADRAS,
ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE

10328|LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS ICIFED. P.U.O.T.
L 75 DE REFUERIO EN CIMENTACION DIAMETRO R 5 (5/8| F Y=4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUAGRAS,
ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y OESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL ¥ GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS O
LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS ICIFED. P.U.O.T.
70 OF REFUERZO EN CIMENTACION DIMETRO H 6 (3/4") AL 12 (11/2°) F Y=4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABIITAGO, ARMADO, TRASLAPES (SOLDAGOS
O CONECTORES), SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE
10334|DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS ICIFED. PU.O.T.
—EXCAVAGION DE TERRENO TIPO INVESTIGANDO EN OBRA CUALGIUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO, ASI COMO
11072| ACARREOS DEL MATERIAL NO UTIL (ESCOMBRO), DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA. M3 62530

10014
— TRAZO Y NIVELAC

KG 342.16

KG 561.81

KG | 5551.23
10329)
——

KG | 1656.00

FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO, EN AREA DE DESPLANTE DE LA CANCHA; DE ACUERDO A N.CTR.CAR.1.01.009/11, MATERIALES
PARA TERRACER(AS (MATERIALES PARA TERRAPLEN) CUMPLIRAN LOS REQUISITOS DE CAUDAD NORMA N.CMT.1.01/02: LIMITE LIQUIDO % MAXIMO 50, VALOR SOPORTE
DE CALIFORNIA (CBR) % MINIMO S, EXPANSION % MAXIMA S5, GRADO DE COMPACTACION % 90, TAMARO MAXIMO 76 MM; UTILIZANDO EQUIPO ADECUADO, DE
|ACUERDO CON LO QUE FIIE EL PROYECTO, 5E DEUMITARA LA ZONA DE DESPLANTE DEL TERRAPLEN MEDIANTE ESTACAS U OTRAS REFERENCIAS. INCLUYE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA FORMACION DE LOS TERRAPLENES; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS; M3 ) 358120
CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO DE MATERIALES Y EN LA OBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE; OPERACIONES DE TENDIDO,
CONFORMACION Y COMPACTACION DEL MATERIAL; AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL; LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES DE LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS; LA CONSERVACION DEL TERRAPLEN HASTA SU RECEPCION; Y TODO LO NECESARIO PARA LA
EIECUCION DEL CONCEPTO. COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AL 50 % M.V.5.M. COMO MINIMO, PRUEBA AASTHO ESTANDAR, INCORPORACION DE AGUA,
11676| VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, PRUEBAS DE COMPACTACION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE LA SUBRASANTE EN AREA DE CORTE, HASTA 15 CM. DE PROFUNCIDAD, COMPACTADC AL 90 % MINIMO, PRUEBA PROCTOR
{PRUEBAS DE LABORATORIO POR ESCRITO DE: TRES MUESTRAS PARA CUALQUIER CANTIDAD DE AREA HASTA 300 M2 Y PARA CANTIDADES MAYORES; EL MISMO NUMERO
DE MUESTRAS POR CADA 300 M2 6 FRACCIﬁN), INCLUYE: ESCARIFICADO, INCORPORACION DE CAL CON UNA PROPORCION SEGUN INDICACIONES DEL LABORATORIO POR M2 535,00
11161|METRO CUADRADO.

12021]  IMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. M2 | 6532

ACERO DE REFUERZO DIAMETRO No. 4 (1/2") FY= 4200 XG/CM2 PARA CIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS,
DESPERDICIOS, ACARREOS Y AMARRES, AS COMO PRUEBAS DE LABORATORIO DEL ACERO DE REFUERZO MEDIANTE UN ENSAYE COMO MINIMO TRES (3) PROBETAS SO0LO
12035|PARA VOLUMENES MAYORES A 1,000 KG DE ACERO Y HASTA 5000 KG Y PARA CANTIDADES MAYORES, UNA PRUEBA ADICIONAL POR CADA 5000 KG O FRACCION.

=

G | 3396.99

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE 15 CM DE ESPESOR CON BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 i, CON 1 VARS. No. 3 A CADA 4 CELDAS ¥ UNA M2 76.66
HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS, RELLENO DE CONCRETO F'c=100 Kg/Cm2 T.M.A 3/4" TRITURADO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE MANO DE o
12077|OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, MOJADO DE PIEZAS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO, DESPERDICIOS. P.U.O.T.

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE 20 CM DE ESPESOR CON BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM,, CON 1 VARS. No. 3 A CADA 4 CELDAS Y UNA

HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS, RELLENO DE CONCRETO F'e=100 Kg/Cm2 T.M.A 3/4" TRITURADO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE MANO DE M2 390
12078|OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, MOJADO DE PIEZAS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO, DESPERDICIOS. P.U.O.T.
CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION F'C=250 KG/CM2 ESTRUCTURAL CLASE 1, RESISTENCIA NORMAL, BOMBEABLE, T.M.A 3/4" REVENIMIENTO 12 CM, A e 13582

[CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADO, VIBRADO, CURADO, ACARREDS,
CARGAS, DESCARGAS, DESPERDICIOS, MATERIAL Y PRUEBAS CONFORME A LAS NORMAS CAPFCE. P.U.O.T.

CORTE DE MATERIAL DEL LUGAR POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 20 CMS. Y ACARREO HASTA 20 M. PARA ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL
UTILEN DONDE NO INTERFIERA CON LAS DEMAS ETAPAS DE CONSTRUCCION, INCLUYE: CORTE EN TALUD Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL (ESCOMBRO], DENTRD Y M3 | 222320
[HACIA FUERA DE LA OBRA, MEDIR EN BANCO.

12114]

14389)

PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, SEGUIN NORMA C.AP.F.CE. 3.0704.05, DE § CM. DE ESPESOR, HECHO EN OBRA, FABRICADO CON REVOLVEDORA,
TAMARO MAXIMO DE AGREGADO 19 MM (3/4"), LOS AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y FINS UTILIZADOS SERAN PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRAIDOS EN MANTO
DE ROCA (PIEDRA DE CERRO), ADEMIAS SERAN TRITURADOS Y CRIBADOS; INCLUYE: FABRICACION, ACARRED, NIVELACION Y VACIADD DEL CONCRETO. ]
TR DE DESPLANTE (TIPO C-1) DE 15X20 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 2/4% TRTURADD, ARMADA CON & VARILLAS DENa. 3 Y= 200 KG/ONZ,
05 DEL Ho. 2 @ 20 CM. DE 11X16 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIO, CIMERA,

M2 | 3955
14500)
)

DESMOL ML ims?
otz o NTE, COLDO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVATION DE MATERIALSS, ANDANESS,
i~ ACION ¥ UMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

m:":;‘;:i P:E?LANTE (71P0 C0-3) DE 30X20 CM, DE CONCRETO FC-150 KG/CMZ TMA 3/4 TRITURADO, ARMADA CON & VARILLAS DEL Wo. 3 F‘:“;’i *;t;

DS B 20 ¥ DE 15105 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIRICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMANTR S5 w| ms

WVEACION Y g AP0 CURADO, GIMBRAD, DESCIMBRADC, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION D MATERIAUES, ANDANED
o DEL AREA DE TRABAJD. P.UOT. — —_—]

ESTRacs xum:f:[ (TIPO CO-5] DE 60XZ0 CM, OF CONCRETO F/C-150 RG/CWIZ T /4" TRTURADD. ARMADA CON § VARLLAS DS Nf\i:-ﬁ::‘:\:eu

DESAODANTE, commes CM. DE 15K55 T, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES , MAND DE OSR3 RN i)

EACTN K e VBRADID. CURADO, CIMBRADC, DESCIMBRADI, TORSALES, CRUCES DE VARILA, ANCLAIES, ELEVACION DE MATERIAES

UMPIEZA DEL AREA OF TRABAIO. P.U.0.T

|

DDA DE ——— 3 F
ST e g :i'f":hjf (TIP3 C0.-) DF 46%20 W, O CONCRETS F'CTo0 TG N T M A 1787 TRTUTRADS, ATIWADA CON § VARLLES DE XS 2
DS can oD M- DE 25540 Ch, A CUALQUIER ALTURR ¥ GRADO DE DIRCULTAR, INCLUYE MATERIALES , MANO DE DSRA, HERRARIERT

RAADG, \nare. d - TER ADRMIOS.
PRIy e DD, CURADD, CIMBRADD), DESCIIBRADD, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, EEVACION DEMATER ALES &
A UELAREA DE TRABAID. P U0 T. .

CAS SN R o ND
E WENGRTION DE CASTILD TiPD Fol : T VRILES OFL o B TY=AT00 KG/CWR, ESTRISDS DELNR
1PC -2 DE J5K2D TWA, ARMADD TON & VARILLAS DEL N 3 VELACTION ¥ LR

- YE SRR R
—— e AT XA BQUIPD, MIAND DE OBRR, HEBILTADD, ARVADD), TORSALES, CRUDES DE VARILLA, MATERILES, N

AL BN O W
¥, DeCiing rw':*-mm;;:im TRCASTILE V70 52 [T1E 25130 CVh ), WRMAADIO CON & VARILAS DEL Mo, § FY=4200 Ke/CNZ. F"fi'aﬁisz \VIPIEZA DEL AREA DE
*uny A QLI SUAND T IR, MABILTADIS, ARMADID, TORSALES, CRUTES DE VATILLA, MATERIALES, NNEEEE
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INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUGTURA FISICA EDUCATIVA
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

i UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD ACUNA
o NO.OBRa,;

NSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION RA: 821067 g
ol
ACURA, COAHUILA

P e S
UNID
. IpESCRIPCION CANTIDAD _—p——1

g AD W, IMPORTE

AR £ CIMENTAGON DE CASTILLO T1P0 K-3 [DE 1540 ChAL), ARMADO CON & VARILLRS DEL Mo, 3 FY=4200 KG/CVS, ESTRIBOS BEL N T & 35 S ETiees
cMA:::cva HERRAMIENTA, EQUIPO, MANG DE OBR4, HABIUTADO, ARMADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, MATERIALES, NIVELACION Y UIMPIEZA DEL AREA B

ML 2.00
20232|TRABAIO. PUO T ADO CON 4 VARILLAS
—RCUAJE N CIVIENTACION DE CASTILLO TIPO K-4 (DE 14X14 CM.], ARM, VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 GV, DF FETTTR p w N R
v, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HABILITADO, ARMADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, MATERIALES, NIVELACION Y UMPIEZA DEL AREA bt
’

——— |
—

——

ML 1.00
20233| TRABAJO. PU.O.T.

[~ FNCLAE EN GMENTACION DE CASTILLO TIPO K-5 (DE 20K40 CM.), ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 4 FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DELNo.2 @ 0 oM e Ser————noud |
M {DOBLES), INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HABILITADO, ARMADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, MATERIALES, NIVELACION ¥ LIMPIEZA DEL AREA

20234|DE TRABAJO. PUO.T.
ANCIATE EN GMERTACION GE CASTILLO TIPO K-G (DE 30KE0 M), ARMADO CON & VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CME, ESTRIBOS DEL o T 8 20 Vi 0 15505
A1, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HABILITADO, ARMADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, MATERIALES, NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA O

5| TRABAIO. PU.O.T. — |
2= ANCLAJE EN CIMENTACION DE CASTILLO TIPQ K-7 (DE 15X25 CM.), ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DELNo.2 @ 20 CM. DE 11x21 [

CM, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HABILITADO, ARMADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, MATERIALES, NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE

—]
ML 5.00

p— ]
— |

M| o0
20236|TRABAJO. P.UO.T.
ANCLAJE EN CIMENTACION DE CASTILLO TIPO K-8 [DE 30X20 CM.), ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CMZ, ESTRIBOS DELNe 2 @ 20 CWDF T5RES
M, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HABILITADO, ARMADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, MATERIALES, NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE M| 120

20237|TRABAID. PULOLT.
ANCUAIE EN CIVIENTACION DE CASTILLO TIPO K-9 (DE 30¥50 CMA1, ARMADO CON & VARILLAS GEL o, 3 FY=1300 KGTCNIZ, ESTRIB0S DELNe T 8 70 C DE T570s
M, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HABILITADO, ARMADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, MATERIALES, NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE M| 040
20238 TRABAIO. PUOLT.
| 20138

et T T YT Y ST e Ty oy
ANCLAJE EN CIMENTACION DE CASTILLO TIPO K-AC (DE 20X35 CM.), ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No, 3 FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DELNo,2 @ 20 CM, DE 15X30

CM, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HABILITADO, ARMADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, MATERIALES, NIVELACION ¥ LIMPIEZA DEL AREA DE ML 5.96
20239|TRABAJO. PU.O.T. < s
20430| FUMIGACION ANTI-TERMITA EN AREA DE CONSTRUCCION CON GARANTIA DE 5 AROS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA, M2 | 135153 -
SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BASE ASFALTO EN TRES CARAS DE CADENAS Y TRAGES DE LIGA OF DESPLANTE DE MURG, INCLUYE MATERIALES,
25005|MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T. M2 | 20141
RELLENO DE CONCRETO CELULAR ULTRAUGERO DE ALTO AISLAMIENTO TERMICO TERMOCEL 15, EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES AL 2%, ESPESOR PROMEDIO DE
2152 CM. Y PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLADO, NIVELADO, MATERIALES, MANG DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, MI| s00

31803|EQUIPD, ANDAMIOS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
SALIDAS HIDROSANITARIAS CON TUBO PLUS Y SANITARID P.V.C. CAMP. ANGER Y LISO (DIAMETROS SEGUN PLANG), INCLUYE: VALVULA DE CONTROL GRAL, PRUEBAS,
52401 |CONEXIONES ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, UNIDAD DE GBRA TERMINADA. saL| 2100

2| COLUMNAS, MUROS Y JARDINERAS
CIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, JARDINERAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 MM., A CUALQUIER NIVEL ¥ GRAGO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANG DE
[OBRA, HERRAMIENTA, CLAVOS, ALAMBHE_ RECOCIDO, DESMOLDANTE, SEPARADORES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, M2 268.68
21101 |ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES. P.U.O.T.
ACERQ DE REFUERZO DIAMETRO # 3 (3/8%) F Y=4200 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS, INCLUYE. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS,
ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICI0S, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE | kg 1813.97
21203 |LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T.
ACERO DE REFUERZO DIAMETRO # 5 {5/8") F Y=4200 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS,
ESCUADRAS, ALAMBRE REcQCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREQS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE | kG 319.93
21205{LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T.
ACERO DE REFUERZO DIAMETRO # 6 (3/47) AL-12 (11/27) F Y=4200 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES
(SOLDADOS O CONECTORES), SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREQS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE KG 5092.20
21206|DIFICULTAD, MATERIAL Y PR_UEEAS DE LABORATORIO LE ACUERDO A NORMA_S CAPFCE. P.U.O.T, g . E .
CONCRETO PREMEZCLADO CLASE mh‘ﬂﬁm F'C=250 KG/CM2 BOMBEABLE EN MUROS Y COLUMNAS T.M.A 3/4" REVENIMIENTO 8-12 CM, A CUALQUIER
ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, m3| 3255
21301| DESPERDICIOS, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T.
CONCRETO PREMEZCLADO CLASE 1 RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 BOMBEABLE EN LOSAS Y TRABES T.M.A 3/4" REVENIMIENTO 8-12 CM, A CUALQUIER
ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADO, VIBRADO, CURADO, ACARREDS, CARGAS, DESCARGAS, m3| 21230
21302 DESPERDICIOS, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.0.T.
ACERO DE REFUERZO DIAMETRO # 3 (3/8°) F Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS,
ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL ¥ GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE ke | 9477.21
24203|LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. (PLANOS ES-04, E5-05, ES-06, ES-07). P.U.O.T.
ACERO DE REFUERZO DIAMETRO # 4 (1/2") F Y=4200 KG/CMZ EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS,
[ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL ¥ GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE kG | 17629
24204|LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T.
ACERO DE REFUERZ0 DIAMETRO # 5 (5/8"] F Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS,
ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE K6 | 2139.06
| 24205]LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE, P.U.O.T.
ACERO DE REFUERZO DIAMETRO # 6 (3/47) AL 12 (11/2") F Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES
SOLDADOS © CONECTORES], SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREDS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE| k6 | 7525.91
DLFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T.
CIMBRA EN LOSAS Y TRABES ACABADO COMUN CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESMOLDANTE, SEPARADORES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, ACARREDS, | M2 | 1545.20
[ELEVACION DE MATERIALES, P.U.0.T.
| 3| FalDoNes

CIMERA EN FALDONES ACABAGO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 MM., A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

" CLAVOS, ALamBRe RECOCIDO, DESMOLDANTE, SEPARADORES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, ACARRECS, ELEVACION DE m2 | 26676
5101 MATERIALES .y, 0.7

20 DE REFUERZG DIKMETRG 3 (3/8°] FY=4200 KG/CIZ EN FALDGNES, TNCIOVE SUMNISTRO, RABILITADO, ARMIADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS,

s Wm;f RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE
o CRIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. (PLANGS ES-04, ES-0S, E5-06, ES-07). P.U.OT. S
Auweas oF REFUERZ0 GAMETRO W g (1/2°) F Y=4200 KG/CM2 EN FALDONES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SIU;ZT:;M CDEU"D g
25 RECOCID, GANCHOS ¥ DESPERDICIOS, ACARREQS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y
| LABORATORIO DE ACUERDQ 4 NORMAS CAPFCE. P.U.0.T. ' -
A PUOT, =
5:-':2 :EE REFUERZO GIAMETRO ¥ S (S/8°) F Y=4200 KG/CM2 EN FALDONES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, sﬁifm e ‘s
25205 agoparon . 20: GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREQS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL
———{ 280RATORIO DE Acy 3 3 3 3
CONCRTTS 00 A NORMAS CAPFCE. P.UOLT.
GRADO g mnzwamm CLASE 1 RESISTENCIA NORMAL F C=250 KG/CM2 BOMBEABLE EN FALDONES, T.M.A 3/4
2530 oespenpicing pparrs "VCLUTE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADD, VIBRADO, CURA
4 : IATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. PULO.T.
s LT T v——

_WIT————_ TERMINADO, INCLUYE: MANO |,
L_13t10)0¢ nem:: PRIMARIA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURR TETALICA, COLOR ROI0 OXIDO, DOS MANDS, A CUALQUIER ALTURA, TRABAJ

ERRAMIENTA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, LIMPIEZA. P.U.O.T.

24206
——

24207]
—

KG 1196.04

XG 23214

g

" REVENIMIENTO 8-12 CM, A CUALQUIER ALTURA Y
DO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS,

5
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INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FIS|

CA EDUCA
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUEST, ™

AL

CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

IJNNERSIDADTECNOLDGICA DE CD ACURA

CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION

ACURA, COAHUILA

DESCRIPCION

NO. OBRA: B21.067 g

e
TOMOTIVA A DOS MANOS COLOR ALUMINIO NATURAL MARCA DUPONT EN ESTR

DO AUTOMOTIVO Y PINTURA AU UCTURA METALICA, A CUALQUI

Fot AMINADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMICS, LIMPIEZA. P.U.O.T, R

73.65

TRABAJO TE
i

SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, AUNEACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTRUCTURA METAUICA, A
CUALQUIER NIVEL ¥ GRADO DE DIFICULTAD, A BASE DE VIGAS IPC, IPR, CANALES CE, PERFILES ESTRUCTURALES, PLACAS, ANGULDS APS, SOLERAS, PTR, DE DISTINTAS
GECCIONES ACERD A-36, SEGUN DISERO Y DETALLES EN PLANO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, INCLUYE FABRICACION, TRAZO, TRANSPORTE, CORTES, CONEXIONES,
SOLDADURAS, FILETES DE SOLDADURA, TORNILLERIA, SISTEMA DE FIACIONES, FLETES, ACARREOS, GRUAS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, IZAJE, PRUEBAS RADIOGRAFICAS DE
- OLDADURAS, GARANTIAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIGN Y MONTAIE. P.U.0.T.

KG | 320885

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJE (PC-01) PARA SOLDAR PTR A PISO CON PLACA 25X25X1/2" Y 2 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 3/4° DE 2.05 M DELONGUITUD
ON GEOMETRIA INDICADA ¥ 4 CARTABONES CON PLACA DE 1/4” SECCION TRIANGULAR DE 8 CM., AL CENTRO DE LA PLACA VER DETALLE EN PLANG E-11.

7.00

Cl
SUVINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJE (PC-0Z) PARA VIGA IPC A MURO CON PLACA. SSX30K3/A" ¥ 2 ANCLAS DE REDONDO LIS BE 3747 G 145 M SE TONGUTUD
|CON GEOMETRIA INDICADA, VER DETALLE EN PLANO E-11.

4.00

SUMINGTRO ¥ COLOCACION DE ANCLAIE (PC-03] PARA VIGA IPC A MURO CON PLACA 4SKZ5X3/4" Y 2 ANCLAS DE REDGNDO U150 OF 374" OE 135 M GE LONGUTTUG
| (ON GEOMETRIA INDICADA, VER DETALLE EN PLANO E-11.

PZA

7.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJE {PC-03) PARA VIGA IPC A MURO CON PLACA 45X25X3/4™ Y 2 ANCLAS DE REDONDO LSO DE 3/4" OE 1.12M DE LONGUITUD
0N GEOMETRIA INDICLADA, VER DETALLE EN PLANO -1,

PZA

5.00

JCON GEOME TR e 5
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJE CENTRAL (PC-05) PARA VIGA IPC, CON PLACA 25X25X1/2" Y 2 ANCLAS REDONDO LISO DE 3/4" DE 1,45 M DE LONGUITUD

CON GEOMETRIA INDICADA, VER DETALLE EN PLANO E-11.

PZA

4.00

ALBARILERIA

31151

BLOCK DE CONCRETO CELULAR ULTRALIGERO DE ALTO AISLAMIENTO TERMICO TERMOCEL 15, EN MURO CON CRISTAL, INCLUYE SUMINISTRO

M2

38999}

MURO DE 20 CM DE ANCHO DE BLOCK'DE CONCRETO DE-20 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PRO: 1:4 ACABADO COMUN, CUALQUIER
ALTURA , INCLUYE. ANDAMIAIE, FLETES, ACARREQS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

M2

47.48

39919|

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7 X 14 X 24 CM DE 14 CM DE ANCHO O BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
PRO: 1:4 ACABADO COMUN, CUALQUIER ALTURA , INCLUYE. ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS, UNIDAD DE
(OBRA TERMINADA.

500.00

MURO DOBLE DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7 X 14 X 24 CM DE 30 CM DE ANCHO O BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO
ARENA PRO: 1:4 ACABADO COMUN, CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE. TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ELEVACION DE MATERIALES. ANDAMIAJE,
FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, Y LIMPIEZAS,

M2

111.59

40220

CADENA O CASTILLO (TIPO CD-1, CE-1, TIPO K-1) DE 15X20 CM., BE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4* TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No, 3 FY=4200
KG/CM2, ESTRIBOS DELNo.2 @ 20 CM DE 11X16 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
(CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAIES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS,
NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, P.U.O.T.

ML

397.50

40222]

CADENA O CASTILLO (TIPO K-2) DE 15X30 CM., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4* TRITURADO, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2,
ESTRIBOS DELNo.2 @ 20 CM DE 11X16 CM, A CUALQUIER ALTURA ¥ GRADO DE D!FICleTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, IMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAIES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS,
NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

ML

33.55

CADENA O CASTILLO (TIPO CD-3, C-3, K-8) DE 30X20 CM., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200
KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM DE 15X25 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS,
INIVELACION Y LUIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.UO.T. ° K

ML

9.15

40224

CADENA O CASTILLO (TIPO K-3) DE 15X40 CM., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4* TRITURADO, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2,
ESTRIBOS DEL Ne. 2 @ 20 CM DE 11X35 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADP DE _DIFICULTAD, INCLUYE MA_TERIA_LE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA,
I DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS,
NIVELACION Y UMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.0.T.

1535

40229]

CADENA O CASTILLO (TIPO K-5) DE 20X40 CM., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 4 FY=4200 KG/CM2,
ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM DE 15X35 CM DOBLES, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS,
NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

ML

40230

CADENA O CASTILLO (TIPO CD-6, CE-6) DE 45X20 CM., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2,
ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM DE 15X40 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS,
NIVELACION Y UMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

ML

23.08

40233
P——

40234
——

40235
—

GMeza
[ DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMICS, NIVELACION Y UIMPIEZA DEL AREA

CADENA O CASTILLO (TIPO K-6) DE 30X40 CM., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2,
ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM DE 25X35 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS,
|NIVELACION ¥ LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

ML

CADENA O CASTILLO (TIPO K-7) DE 15K25 CM., DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 T.MA. 3/4~ TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2,
ESTRIBOS DELNo.2 @ 20 CM OE 11X21 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS,
NIVELACION Y UMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

ML

CADENA O CASTILLO {TIPO K-9) DE 30X50 CM., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2,
ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM DE 25K45 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA,
PESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCUAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS,

ML

5.10

[XVELACION ¥ LIMPIEZA OEL AREA DE TRABAIO. P.U.O.T.

m:;wmw CASTILLO (TIPO K-MC) DE 20X35 CM., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2,
B80S OELNo. 2 @ 20 CM DE 15X30 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA,

NIVELACION v COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS,

" ' UMPIEZA DEL AREA DE TRABAJD. P.U.O.T.

ML

" ESTRIBOS DELNo. 3
*C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON2
DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE O3RA,
DO, VIBRADO, CURADO,
DE TRABAXD. P.U.O.T.

MUERT NCRET!

Fr=4200 K;l:;co O PRECOLADO DE 0.80 X 0.80 M. X 0.45 M. (DE ESPESOR), F

HeRRAM ENT 2 DE SECTON DE 75 X 75 CM. Y GRAPAS DEL No. 2 @ 20 CM. A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE
A EQUIPO, CIMBRA DE CONTACTO EN CACHETES, CIMBRA DE UNICEL O CASETON DE 0.30 M. DE DIAMETRO, DESMOLDANTE, COLA

27.00

ETA INFERIOR Y SUPERIOR Y
COMPUESTO REDIMIXY
CEPTO. P
MAR : 0 DEL MURO ES PARTE DE OTRO CON
CATABLAROCA, ANCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; EL ACABAD 500 APLANADO FIN

SUMINE
$TRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 1/2", A DOS CARAS, ESPESOR DE MURQ 10 CM., CON BASTIDOR DE CANAL

e,
‘““m.mﬁ;‘“ 61 CMS, CALIBRE 26, (10 CM. POR ENCIMA DEL PLAFON); INCLUYE ANDAMIOS, SELLADO DE JUNTAS A BASE DE

DAL PERIVETRAL OF

A EXTERIOR . INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, VACIADO RECUBRIMIENTO, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUI

pagina 3
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OBRA

130016
| 2

12617

130017

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

SICA EDUCATIVA,
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUES'

TAL
CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD ACUNA

CONSTRUCKION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION

ACURA, CORHUILA

UNID

SUMINISTRO Y COLOCACION DEMURO  DE 3.00+0.24 =3.24M X3.25 M DE ALTURA A BASE DE TABLAROCA DE 172" UNA CARA PARA ALOJAR TABLEROS ne—
£5pESOR DE MURD 10 M, CON BASTIDOR DE CANALETA INFERIOR ¥ SUPERIOR Y POSTES METALICOS A CADA 61 CMS, CAUBRE 26, (10 CM. POR ENCInta S
INCLUYE ANDAMIOS, SELLADO DE JUNTAS A BASE DE COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA, TORNILLOS MARCA TABLARDCA, ANCLAS, MATERIALES, Man0 o s
{ERRAMIENTA; EL ACABADO DEL MURO ES PARTE DE OTRO CONCEPTO. P.U.OLT.

AD

CANTIDAD

NO. OBRA: 821.067 g

PZA

—APERTURA DE HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 1/2" PARA REIILLA DE AIRE ACONDICIONADO OE 61X61 CM [SITE] INCLOYE: POSTE ¥ TET FRINERATER EL

PE%?MEWO PARA REFUERZO Y SOPORTE, ANDAMIOS, SELLADO DE JUNTAS A BASE DE COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA, TORNILLOS MARCA TABLAROCA, ANCLAS,

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PzA

3.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 20 CM DE ALTO A BASE DE BLOCK DE CEMENTO 15X20X40 CM RELLENO DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2, PARA DEUMITAR Y
DAR NIVEL PARA PENDIENTES EN AREAS PARA ENTORTADO EN AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA

40253{SU CORRECTA EJECUCION.

ML

297.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE MARMOL BEIGE MAYA PARA 3 LAVABOS TIPO OVALIN DE 2.50% 0.51 M, ZOCLO DE2.50 X +2 X0.10 Y FALDON DE 2.50 X
0.30M. INCLUYE: , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TOOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

2.00

 —

31801| PARA SU CORRECTA EJECUCION.
[~ RELLENO DE MATERIAL INERTE EN AZOTEA A CUALQUIER ALTURA Y GRADG DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EGUIFO, ECEVACION
60221] DE MATERIALES, ACARREGS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAID, TENDIDO Y APISONADO, P.U.O.T.

AZULEIO DE 45X50CMS MARCA DALTILE LINEA ALLORA SABBIA AL-95 CON CENEFA DE AZULEIO DE 45X30CMS MARCA DALTILE LINEA ALLGRA CARNELLS AL-96,
ADHESIVO MARCAINTERCERAMIC, PRIMERA CALIDAD, BOQUILLA SIN ARENADE 3mm MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS,

130004|VUELTAS, DESPERDICIOS. PU.O.T.
o

M2

194.37

RENIVELACION DE 4 CM PROMEDIO A BASE DE CONCRETO F'C: 100 KG/CM2 . INCLUYE: MATERIAL, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ 050 10 NECESARTO

M2

659.52

M3

185.00

38843

ENTORTADO DE 3.5 CM. PROMEDIO DE ESPESOR CON MORTERO ESPECIAL CEMENTO- REGIOLITA-ARENA PROP. 1:4:5 PARA APLICARSE COMO AISLANTE, INCLUYE
FABRICACION, ELEVACIONES, NIVELACION, TERMINADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION HASTA 3.50 M. DE ALTURA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

M2

927.50

6

PRETILES

11042

APLANADO FING EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM. MAX. ¥ 1 CM. MIN. A PLOMO Y REGLA, A CUALQUIER
ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES Y FORIADO DE BOQUILLAS CON
REGLA A PLOMO O NIVEL, INCLUYE FILETES. P.U.O.T.

M2

29457

39520

PRETIL DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7 X 14 X 24 CM DE 14 CM DE ANCHO O BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
PRO: 1:4 ACABADO COMUN, CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE. TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIALE, FLETES,
[ACARREOS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, UMPIEZAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

M2

124.99

40220

CADENA O CASTILLO {TIPO CO-1, CE-1, TIPQ K-1) DE 15X20 CM., DE CONCRETO F'C=150 KG/CMZ T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY=3200
KG/CM2, ESTRIBOS DELNo.2 @ 20 CM DE 11X16 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADC, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAIES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMICS,
NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA OE TRABAIO. P.U.O.T.

ML

65.41

40221

CADENA O CASTILLO (TIPO CD-2, CE-2) DE 20X20 CM., DE CONCRETO F'C=150 KG/CMZ T.M.A. 3/4~ TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No, 3 FY=4200 KG/CM2,
ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM DE 16X15 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMICS,
NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO. P.U.O.T.

ML

1.87

CUBIERTA =

6048

PASQ HOMBRE EN LOSA DE AZOTEA, SECCION 0.80x0.80 M. CON TAPA DE LAMINA CAL. #14, INCLUYE FORJADO DE BROCAL DE CONCRETO ARMADO (BALLONETEADO
|ACERO DE ESTRUCTURA), CIMBRA, PINTURA VINILICA EN BROCAL, PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

31419)

1.00

CHAFLAN DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 EN AZOTEA DE 20 x 20 CM.,, INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, ACARRECS, COLOCACION Y ELEVACIONES A CUALQUIER
ALTURA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ML

405.68

733131
—]
733;

13 CA-01, CAD2). PUOT,

733133

——

CRSTAL Eypen,
T3313¢) -, LADO EN T
sl 00A

APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO TIPO "SBS* COMPUESTO POR UN MINIMO DE
[QUINCE POR CIENTO (15%) DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, DE 4.00 MM DE ESPESOR, CON MEMBRANA DE REFUERZO DE 180 GR/M2 DE POLIESTER CON
ACABADO APARENTE EN GRAVILLA COLOR TERRACOTA, DE LA MARCA THERMOTEK (CHOVATEK PROFESIONAL), IMPERQUIMIA (UNIPLAS MODI S8S PROFESIONAL), IMPAC
(SBS PREMIUM), PROTEXA (PREMIUM 5B5) O CALIDAD Y CARACTERISTICAS SIMILARES; SE DESERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACION ¥ SELLADO DE LA
SUPERFICIE SERA CON LA APLICACION NECESARIO DE IMPRIMIDOR ASFALTICO BASE AGUIA O SOLVENTE, O CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAIA VISCOSIDAD SIN
DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO O PLASTICO, LIBRE DE ASBESTOS, APUCACION DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMOFUSION
UTIIZANDO SOPLETE DE GAS BUTANO, REFUERZO DE PUNTOS CRITICOS, SELLADO Y REFORZAMIENTO DE ESQUINAS INTERNAS Y EXTERNAS CON REMATES; SE DEBERA
CONSIDERAR: MATERIALES, LA ELEVACION DE LOS MATERIALES, HASTA EL LUGAR DE SU UTIUZACION, EQUIPO ¥ GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO, RETIRO DE ESCOMBRO, SE DEBERA ENTREGAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 10 AROS O
SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL, Y DEL CONTRATISTA EN MANO DE OBRA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

M2

927.08

HERRERIA ¥ ALUMINIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE ALUMINIO 3 X 3 X1/8 DE 4.00 MT DE ALTO, INCLUYE ANCLAJE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

13.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA (PUERTA, PANEL LATERAL, PILASTRA CENTRAL, PILASTRA PARED), MODELO STANDARD 4200, ACABADO ESMALTADO
COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA SANILOCK, INCLUYE: HERRAJES, ACARREOS, LIMPIEZAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

> MINISTRO V COLGCACION DE CANCEL CGN CORREDIZOS ¥ FUGS DE ALUMINIG ANGDIZADD NATURAL OF 3* CON VIDRIO TINTEX VERDE DE'S ML, MEDIDAS

e ESPECIRCADAS EN OETALLES CORRESPONDIENTES (€010, CO18, CO019, €020) INCLUYE MOSQUITEROS EN CORREDIZOS Y PELICULA PLASTICA TIPO CRISTAL ESPERILADO EN
——

TODA SU SUPERFICIE (PLANOS CA-01 Y CA-02).P.U.O.T.

5.00

EN ng':;:::o ¥ COLOCACION DE CANCEL FIIO Y CORREDIZAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" CON VIDRIO TINTEX VERDE DE 9 MM. INCLUYE: MOSQUITERO

CLAVE: 1033 05, 4 POSTES PTR EN LUGARES SERALADOS, LA VENTANERIA QUE TENGA PROXIMIDAD A LOS POSTES DE PTR SE UTILIZARA CANAL DE ALUMINIO DE 1/2°
MCA uupo:rm RECIBIR PELFIL, VIDRIO Y BOLSA CON TAPA PARA OCULTAR LOS PERFILES DE PTR, LOS PTR LLEVARAN UN ACABADO A BASE DE FONDO ANTICORROSIVO
X PINTURA AUTOMOTIVA A 2 MANGS MCA. DUPONT COLOR ALUMINIO NATURAL VER DETALLE CO11 [PLANDS CA-01, CA-02). PUO.T.

17.19

SUMING Sha B
'TRO Y COLOCAGION DE CANCEL FIJO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" CON VIDRIO TINTEX VERDE DE 5 MM. VER DETALLE CO11 {PLANCS

SUMINSTRG Y

0L a0y py oy CION DE CANCEL FUD SUPERIOR DE ALUMINIG ANODIZADO NATURAL DE 2 CON VIDRIO TINTEX VERDE DE & MM. VER DETALLE COL1 (PLANOS

”::Wmnu Y colockcon

PLASTICA TIPO
[ DE CANCEL FUO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3* CON VIDRIO TINTEX VERDE DE 9 MM, INCLUYE PELICULA
LADO EN TopA

SU SUPERFIGIE, MEDIDAS ESPECIFICADAS EN DETALLES CORRESPONDIENTES (CD01}. {PLAND CA02). P.UOT.

e NSO Y COUER, STCA PO
/ON DE CARCEL U0 DE ALUVINIG ANGDIZADO RATURAL DE 2 CON VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MAL INCLUTE PELICULA PLASTICA T

CADAS EN DETALLES
* SUPERFICIE, Y PERFIL DE ALUMINIO DE 1.5°X1.5" COLOR NATURAL MOD. 11057 MCA. CUPRUM MEDIDAS ESPECH

ORREONDiENT
- ES (C009). {PLanos
MY CAO1YCA02). PUOT. ST TS AU

ety 5ON O CANCEL 7110 ¥ CORREDIZOS DE ALGWINIG ANOBIZADS NATUARL DE 3 CON ViORID TINTEX VERDE DF

Na - {LADO MEDIDAS ESPECIFICADAS
g LT %T::n "OD. 11067 MCA. CLPRUM EN LUGARES SERALADOS, INCLUYE PELICULA PLASTICA TiPO CRISTAL ESMERY /—_I

“NTES {C-017). (PLANOS CA-01 Y CA-02). PUOT.
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OBRA

733139)
L

733140
[

733137
l—"

733138
L

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUGTURA Fis

ICA EDUY
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUES: A

TAL
CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

UNNERSIDADTECNOLDG!CA DE CD ACUNA

UMENTACION
E CENTRO DE INFORMACION Y DOC
CONSTRUCCION Dl

i ——— T E

STRO Y COLOCACION DE CANCELES FLIOS CON CORREDIZAS DE ALUMINIO (10.96X2.50 MTS) ANODIZADO NATURAL DE 3

it UITERD EN CORREDIZOS, 3 POSTES PTR EN LUGARES SEALADOS, LA VENTANERIA QUE TENGA PROXIMIDAD 4 LOS
INCHUVEMOSEE CLAVE: 1433 PARA RECIBIR PELFIL, VIDRIO Y BOLSA CON TAPA PARA OCULTAR LOS PERFILES DE PTR, DETALLE b,
ALUMIN':;’;E\ ;’;ZN UN ACABADO A BASE DE FONDO ANTICORROSIVO MCA. DUPONT Y PINTURA AUTOMOTIVA A 2 MANOS MCA.

CON VIDRIO TINTEX VERDE DE 9 MM,
POSTES DE PTR SE UTILIZARA CANAL DE
E PELICULA TIPO CRISTAL ESMERILADO,
DUPONT COLOR ALUMINIO NATURAL ’

LOS PTR
VER DETALLE C004 (PLANOS CA-01, CA-02). P.U.O.T.

SUMI
VER DETALLE €004 (PLANOS CA-01, CA-02). P.U.O.T.

ACURA, COAHUILA
I—/' X_
DESCRIPCION ] UNID

02).P.U.O.T.
ALLE C004 [PLANOS CA-01, CA .
mizf:wlmo VCOUOCAGON DE CANCELES FIOS OE ALUMINIO ANGDIZAD NATURAL DE 3" CoR VIO T4 TEX VERDE DE S WHR CON COSIRS BE oS 575 vIvE

~ISTRO ¥ COLOCACION DE 'CANCELES F1JOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2™ CON VIDRID TINTEX VERDE DE 6 MM, CON COSTILLAS DEVIDRIODES MM |

M2

M2

SONINSTRG ¥ COLOCACION DE CANCELES FLIOS Y CORREDIZO DE ALUMINIG (6.17K4.0) ANGDIZADO NATURAL DE 3* CONVIBNIO TIRTEX VERGETTS MM, INCLUYE
SETALLES CON PELICULA PLASTICA TIPO CRISTAL ESMERILADO Y 3 PERFILES DE ALUMINIO DE 1,5'X1.5" COLOR NATURAL MOD. 11067 MCA, CUPRUM, VER DETALLE C009

(PLANOS CA-D1, CA-02).P.U.0O.T.

M2

12.59

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CANCELES FLIQS DE ALUMINIO CON CANAL DE ALUMINIO DE 3/2” ¥ VIDRIG TINTEX DE 6 MM. VER DETALLES CO0E, €007, G308, G001
0013 Co14 EN PLANOS CA-DL ¥ CA-02.

M2

2.89

NO.0BRA: B2y 5, M6

733141

733148

PUERTA 1.22¢4.00m ABATIBLE PARA SALIDA DE EMERGENCIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3* CON VIDRID TEMPLADD TINTEX DE S, INCLUYE: ROTULO
(QUE DEFINE EL AREA DE CONSULTA, CIERRA PUERTA MCA: HERRALUM NATURAL MOD: 1013, BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL DORMA PH 2000 CON TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONTRAMARCO DE ALUMINIO. VER DETALLE P002, PLANOS CA-01 Y CA-02.

733149

PUERTA 1.22mX2.50m ABATIBLE PARA SAUDA DE EMERGENCIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" CON VIDRIO TEMPLADO TINTEX DE 9 mm. INCLUYE ROTULO)
(QUE DEFINE EL AREA DE CONSULTA, CIERRA PUERTA MCA: HERRALUM NATURAL MOD: 1013, BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL DGRMA PH 2000 CON TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONTRAMARCO DE ALUMINIO, VER DETALLE POO1, PLANOS CA-01 Y CA-02).

733150

" PUERTA 1.30X3.25m ABATIBLE DE'ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" Y FUO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" CON VIDRIO TINTEX DE 9 MM,
INCLUYE: 1 CHAPA CON LLAVE MOD. £285,MARCA: HERRALUM, 2 CIERRAS PUERTAS MOD: 1013 COLOR ALUMINIO NATURAL MCA: HERRALUM, PELICULA PLASTICA TIPO
CRISTAL ESMERILADO EN TODA SU SUPERFICIE, CONTRAMARCO Y 2 PASADORES SUPERIORES ¥ 2 PASADORES INFERIORES. VER DETALLES POOS EN PLANG CA-01 Y CA-02,

733151

1.00

PUERTA .70mX2.50m ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" CON VIDRIO TINTEX DE § MM., INCLUYE: 1 CHAPA CON LLAVE PARA PUERTA MOD, 1285,
MARCA: HERRALUM, CONTRAMARCO DE ALUMINIO Y BISAGRAS DE 3"X3", VER DETELLE PO10 EN PLANO CA-01 ¥ CA-02.

PzA

1.00

733152

CANCELERIA FUA Y CORREDIZA FABRICADA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO NATURAL DE 3" CON VIDRIO TINTEX OE 8 MM, INCLUYE: MOSGUITERG EN
CORREDIZOS Y PELICULA PLASTICA TIPO CRISTAL ESMERILADO, VER DETALLES C00S Y €005, PLANO CA-01 Y CA-02.

M2

12.14

735153

CANCELERIA FUA FABRICADA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO NATURAL BE 3", VIDRIO RECOCIDO TINTEX DE 9 MM, INCLUYE PELICULA PLASTICA TIPO CRISTAL
ESMERILADO. VER DETALLES CO15 Y €016 EN PLANOS CA-01 Y CA-02,

M2

412

733154

CANCELERIA FUA Y CORREDIZA FABRICADA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO NATURAL DE 2" CON VIDRIO TINTEX DE 6 MM. INCLUYE: MOSQUITERO EN
CORREDIZOS Y PELICULA PLASTICA TIPO CRISTAL ESMERILADO EN TODA SU SUPERFICIE. VER DETALLES C003 EN PLANO CA-O1 Y CA-02.

M2

733155

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL CON CORREDIZOS Y FLIOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" CON VIDRIO TINTEX VERDE DE & MM., MEDIDAS
ESPECIFICADAS EN DETALLES CORRESPONDIENTES (C021), INCLUYE MOSQUITEROS EN CORREDIZOS. (PLANOS CA-01 Y CA-02), P.U.O.T.

M2

171

733156

— PUERTA .95mx2.50m ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" EN CANCELERIA FUJA DE 0.95X2.50 MTS. CON VIDRIO TINTEX DE @ MM, INCLUYE: 1 CHAPA
[CON LLAVE MOD. 1285, MCA. HERRALUM, CIERRA PUERTAS MOD. 1013, COLOR ALUMINIO NATURAL, MCA. HERRALUM, ROTULO QUE DEFINE EL AREA DE CONSULTA,
PELICULA PLASTICA TIPO CRISTAL ESMERILADO EN DETALLES Y MEDIDAS MENCIONADOS, VER DETALLE €022, €024, €025, CO26, €028, €030, C032 EN PLANOS CA-01 Y
CAQ3. et

4.00

733157]

PUERTA 1.00mx2.50m ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3* EN CANCELERIA FUJA DE 1,00X2,50 MTS. CON VIDRIO TINTEX DE 9 MM, INCLUYE: 1 CHAPA
COMUAVE 110D, 1285,-MCALHERRALUM, CIERRA-PUERTAS MOD. 1013, COLOR ALUMINIO NATURAL, MCA. HERRALUM, ROTULO QUE DEFINE EL AREA DE CONSULTA, . -
PELICULA PLASTICA TIPO CRISTAL ESMERILADO EN DETALLES Y MEDIDAS MENCIONADOS, VER DETALLE C023, PLANO CA-01 ¥ CAQ3.

733158

CANCELERIA FLIA FABRICADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" CON VIDRIO TINTEX DE 9 MM, INCLUYE DETALLE DE PELICULA PLASTICA TIPQ CRISTAL

M2

13452

733159

ESMERILADO, VER DETALLLES €022, C023, C023', C024, €025, €026, €027, €028, C028', €029, €030, C031, CO32, €033 ¥ CO33' EN PLANOS CA-01 Y CA-03.

PUERTA .95mx3.25m ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3* Y FLIO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" CON VIDRIO TINTEX DE 3 MM,
INCLUYE: CHAPA CON LLAVE MOD. 1285, MARCA: HERRALUM, CIERRA PUERTAS MOD. 1013, COLOR ALUMINIO NATURAL MCA. HERRALUM, PELICULA PLASTICA TIPO
CRISTAL ESMERILADQ INDICADA EN SU SUPERFICIE, CONTRAMARCO Y . VER DETALLES PO14 EN PLANO CA-O1 ¥ CA-03.

733161

1.00

CANCELERIA FABRICADA CON PERFIL SUPERIOR E INFERIOR DE ZOCLO HERCULITE COLOR NATURAL DE 1/2" PESO 3.81 KG/M 1.75"X3.375" CON VIDRIO TEMPLADO
TINTEX DE 5 MM ¥ COSTILLA DE VIDRIO DE 9 MM (DETALLE "A") VER DETALLES C034, C034' Y CO35 EN PLANOS CA-01 Y CA-03

M2

15.40

733180
——

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE FACHADA ESTRUCTURAL A BASE DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO NATURAL DE 6X2.5 EN VERTICALES Y DE 4X2.5 EN
HORIZONTALES CON CRISTAL TINTEX 9.5 MM TEMPLADO CON SUJECION DE CRISTAL A BASE DE CINTILLA DOBLE ACCION DE 0.25X0.25 Y SELLADOR ESTRUCTURAL MCA
DOW CORNING PARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: MATE RIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

M2

733181
—_—

733182

—— MATERIAL MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION OE CANCEL DE FACHADA ESTRUCTURAL DE 5.19X3.40M, BASE DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN NATURAL MATE VERTICALDE 6 X 2.5
[EN HORIZONTALES CON CRISTAL TINTEX 9.5MM TEMPLADO CON SUJECION A BASE DE CINTILLA DOBLE ACCION DE 0.25%0.25 Y SELLADOR ESTRUCTURAL MCA DOW.
CORNING RN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYENDO UN PUERTA DOBLE BATIENTE DE 2.00 X 2.20M DE CRISTAL TINTEX 9.5MM TEMPLADO CON HERRAJES SUPERIOR £
INFERIOR, CHAPA A PISO, JALADERAS DE 1.00 TIPO H DE 1.25 DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION,

100

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TAPA LISA DE 3"CLAVE 7316 Y DOS ANGULOS DE %X3/4CLAVE 1303 A LOS LADOS DE ALUMINIO NATURAL MATE PARA
RECUERIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE PTR OE 3X3 DE FACHADAS NORTE Y SUR . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

4141

SUMINISTRO Y COLGCACION DE TAPA DE ALUMINIO A BAGE DE D03 DUELAS DE 5 LISA CLAVE 6617 Y OS ANGULOS O XX3/4 CLAVE 1303 SUJETADOS CON REMACHES]
Y SILICON TRANSPARENTE PARA REMATE DE INTERIOR Y EXTERIOR EN FACHADA PRINCIPAL Y PONIENTE . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

ML

1785

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PERFIL CUADRADO DE ALUMINIO NATURAL MATE DE 3X3 PARA SUJECION Y REFUERZO DE CANCELES INTERIORES. INCLUYE:

ML

93.28

MAZUMINBTRO ¥ COLOCACION DE CANCEL FUG DE 6 50X1.50M DE ALUMINIO DE 3" NATURAL MATE CON CRISTAL TINTEX 5 5MM TEMPLADO . INCLUYE: MATERAL
0 DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

L.,,;J':E[_N'sm ¥ COLOCACION BE CANAL GE ALUMINIO EN ACABADO NATURAL MATE DE 3/EX3/8 FARA JUNTAS CONSTRUCTIVA EN PISO DE PORCELANATO -
- ATERIAL IMANO DE O8R4, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EECUCION.

n:}]::ﬂmmo ¥ COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE 0. 79X2.50M DE ALUMINIO EN ACABADO NATURAL MATE DE LA LINEA PANORAMA DE uso:-on ::;E.LL e
SMM, CHAPA CON MANUA McA HERRALUM, CIERRAPUERTAS HIDRAULICO MARCA HERRALUM ¥ PELICULA PLASTICA ESMERILADA. INCLUYE: M

PZA

€0 ERRAM
sua:::;ﬁ ENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ——
ISTRO Y COLOCACION OE PUERTA BATIENTE DE 0.54X2 50M DE ALUMINIO EN ACABADO NATURAL MATE DE LA LINEA PANORAMA DE 1.750C

i 3 L, MANO
1T .SHM, CHAPA CON haaUA MCA HERRALUM, CIERRAPUERTAS HIDRAULICO MARCA HERRALUM Y PELICULA PLASTICA ESMERILADA. INCLUYE: MATERIAL,

PZA

DE OBRaA, HERRA, E
IENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ESECUCION. ALACH
o . SO PARA TORRETA DE INSTALACIONES
. STRO Y COLGCA N DE PERFIL CUADRADO DE ALUMINIO NATURAL MATE DE 3° X 37 OE 40 OM DE ALTO FUG A PISO PA

'ESA DE TRARAJD,
e YCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, UNIDAD DE ORA TERMINADA. . AT

SUMINISTRG : GON. W
HERRANENT, " COLOCACION DE CANAL DE ALUNENIG G-2 DE 1/2X1/2 EN MURO CERAMICO, COMO ESQUINERD. INCLUTE FACION.

A ANDAMSOS Y EQUIPO. PU.O.T
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INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTY

RA Fisica epy
SUBDIRECCION DE CONTROL PRes S

UPUESTAL

CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

oBRA  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DECO AcuRa

No.. 3
CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION OBRA: 821.0g7 b

Acutn, CORHUIA x

SUMINSTRO ¥ COLOCACION DE FORRO DE COLUMNA DE CONCRETO DE 0.39X0.45X3.30 M DE ALTURA A BASE OE AZULEIS DE 45X50CMs MAR
SABSIA AL-35 CON CENEFA DE AZULEIO DE 45XS0CIS MARCA DALTILE LINEA ALLORA CARMELLD AL, ADHESIVO MARCA INTERCn:

ALLORA SIN ARENADE 3mm MARCA INTERCERAMIC Y CANAL DE ALUMINIO G-2 DE 1/2 EN LAS CUATRO ESQUINAS EN 8ARO DE MUERES.

Bmu:.';“:EMBDQUILMnOS' VUELTAS, DESPERDICIOS. PU.O.T.

- SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA DE BANACK PARA RECECPCION DE GFICINA EN FGRMA DE ESQUINERS Com DTVENGTONES DE2.72+2.86M X

0.65M DE ANCHO X0.80M DE ALTO , UNA BARRA DE ATENCION DE 1.15X0.36M , DOS CAIGNERAS OE D.60M DE ANGHO , TRES SOPORTES Tipg COLUMNA. INCLUYE:

SELLADOR MANCHA, ACABADO BARNIZ SEMIMATE Y JALADERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA,, HERRAMIENTA , EQUIPO ¥ T000 L0 NECESARIO PARA $U CORRECTA Pal 1oo

CA DALTILE L NEA
MIC, PRIMERA CALIDAD,
ICLUYE CORTES RECTOS,

733192/ EJECUCION.
10| ALUMBRADO INTERIOR

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE SALIDA PARA LUMINARIA, DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIGN CORRESPONDIENTE, Y DESDE LUMINARIA A APAGADOR, QUE
INCLUYE TUBERIA, CODOS, CONECTORES, ¥ COPLES, REGISTROS, CHALUPAS, TODO PARA TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 21 mm, D DIAMETRO,

MONITORES, CONTRATUERCAS, ABRAZADERAS, SOPORTERIA, CABLES THW CAL 12 AWG, MCA. VIAKCN CONDUCTORES MONTERREY, 1 CABLE DF COBRE DESNUDO cAL12 | AL |  95.00
WG, APAGADOR SENCILLO 16 AMPER, 127 VOLTS, COLOR BLANCO CAT: QN-5800 CON TAPA Q100RN 1, 2 0 3 VENTANAS COLOR BLANCO, UINEA QUIZIRG EVOLUCION
MCA: BTICING, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

71101

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO "LEDPANEL" DE 60 X 60 CM. PARA EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, FABIRCADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO CON
(DIFUSOR DE ACRILICO GPALINO, CON BLANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000 K), CON FLUJG TOTAL DE 4,000 LUMENES, CON UN CONSUMO TOTAL PZA
DE 40 W MARCA LI MOD. PANLED1-36-E3-NW O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: FUENTE DE ALIMENTACION DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V, MANO DE OBRA,
71310|HERRAMIENTA, EQUIPQ ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, UNIDAD OE OBRA TERMINADA,

15.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO “LEDPANEL" DE 60 X 122 CM. PARA EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, FABIRCADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO
CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BLANCQ DE LEDS TIPO SMD: EN COLOR BLANCO NEUTRO {4000 K), CON FLUJO TOTAL DE 6,000 LUMENES, CON UNCONSUMO | pza | 53,00
TOTAL DE 60 W MARCA LIMOD. PANLEDE-60-E3:NW O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: FUENTE DE ALIMENTACION DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V, MANG DE OBRA,
 71315[HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CAMPANA TIPO EMPOTRAR DE 16 CM (5] DE DIAMETRO, FABRICADA EN TNVECGION DE ALUMINIO Y CON DISIPADOR DE i
TEMPERATURA INTEGRADO, Y RECUBIERTA CON PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR OPALINO, INCLUYE FUENTE INTEGRADA
ALLUMINARIO, DE VOLTAIE UNIVERSAL 120-277V Y CONTIENE 7 LEDS (LUXEON REBEL BY PHILLIPS) BLANCO NEUTRO (3950K), CGN UNA POTENCIA DE 10 W sotm), |F2A[ 2000
71317|MODELO TADA2-10-7LED-NW MARCA U ILUMINACION.
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LUMINARIA CAMPANA TIPO EMPOTRAR DE 19 CM (67} DE DIAMETRO, FABRICADA EN INYECTION BE ALUMINIO Y CON DISIPADOR DE
TEMPERATURA INTEGRADO, ¥ RECUBIERTA CON PINTURA POUESTER EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR OPALINO, INCLUYE FUENTE INTEGRADA
ALLUMINARIO, DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V Y CONTIENE 9 LEDS (LUXEON REBEL BY PHILLIPS) BLANCO NEUTRO (3950K), CON UNA POTENCIA BE 15 W usrsww), | PPA| 700
71318|MODELO TADA3-15-9LED-NW MARCA LI ILUMINACION.

11| CONTACTO VOLTAIE NORMAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA ARQUITECTONICA DE ALUMINIO PARA RUTEO ELECTRICO OE COMUNICACIONES DE 355 VTS CON CUBIERTA HASTA UNA
ALTURA D 3.65 M. CAT: PCPALSR20'WY CON 2 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADO 20 AMP. 127 VOLTS CAT: PCPAKR20IW, MCA: PANDUIT, INCLUYE: TUBERIA, CODOS, -
CHALUPA, Y COPLES, TODO PARA TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA © (GRUESA POR PISO) DE 21 mm O DIAMETRO, MONITORES, CONTRATUERCAS, PUAS, pza| 100 :
ABRAZADERAS, SOPORTERIA, CABLES THW CAL 10 AWG, MCA VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, ¥ TODD LO NECESARIO PARA SU
72150|INSTALACION. =
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA ARQUITECTONICA DE ALUMINIC PARA RUTE ELECTRICO DE COMUNICACIONES DE 3,95 MTS CON CUBTERTA FIASTA UNA
ALTURA DE 3.65 MTS, CAT: PCPA13RZ0IWY CON UN CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 20 AMP. 127 VOLTS CAT: PCPAKR20IW, MCA: PANDUIT, INCLUYE: TUBERIA, CODOS,
CHALUPA, Y COPLES, TODC PARA TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA G (GRUESA POR PISO} DE 21 mm DE DIAMETRO, MONITORES, CONTRATUERCAS, PLAS, Pal 1600 -
[ABRAZADERAS, SOPORTERIA, CABLES THW.CAL 10 AWG, MCA VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU i 2
T2151[INSTALACION, —
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO PARA VOLTAJE NGRMAL, 127 VOLTS, 15 AMPERES, INSTALACION EN MURD, QUE
" [INCIUYE TUBERIA, CODOS; CHALGPA, Y COPLES, TODO PARA TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA & [GRUESA FOR PISO) DE 21 mm DE DIAMETRO, MONITORES, ~
CONTRATUERCAS, PLIAS, ABRAZADERAS, SOPORTERIA, CABLES THW CAL 10 AWG, MCA VIAKON © CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, CONTACTO | sau |  sgo0
DOBLEMONOFASICO CON TIERRA No. DE CAT: Q28D2P+T CON TAPA DE RESINA DEL MISMO COLOR, TODO EN LINEA QUINZING EVOLUCION, EN MCA BTICIND, ¥ TODO LO
72152| NECESARIO PARA SU INSTALACION,

12| CONTACTO VOLTAJE REGULADO
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIGN DE SALIDA PARA CONTACTO MONGFASICO, PARA VOLTAJE REGULADD, INSTALADO £ MURG CoR TIERRA FISICA AISLADA,
127 VOLTS, 15 AMPERE, INSTALACIGN EN MURO, COLOR NARANJA, CAT. IG6200, CON TAPA DE RESINA DEL MISMO COLOR, TODO EN MARCA LEGRAND (BTICINO) PARA
CONEXION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO QUE INCLUYE: TUBERIA (POR MURO Y/O PLAFON), CODOS, CHALUPA, Y COPLES, TODO PARA TUBERIA GALVANIZADA PARED sat| 2700
PELGADA 6 (GRUESA POR PISO] MONITORES, CONTRATUERCAS, PLIAS, ABRAZADERAS, SOPORTERIA, CABLES THW SEGUN LA CEDULA MARCADA EN PLANO, MCA VIAKON,
73130]Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION,
SUMINISTRO, INSTALACIGN Y CONEXIGN DE SALIDA PARA 2 CONTACTOS DOBLES MONGFASICOS PARA VOLTAJE REGULADO, CON TIERRA AISLADA 127 VOLTS, 15
AMPERE, COLOR ANARANIADO, No, DE CAT. IG6200, CON 2 TAPAS DE RESINA DEL MISMO COLOR TODO EN MARCA LEGRAND (BTICINO), INCLUYE: COLUMNA
[ARGUITECTONICA DE ALUMINIO PARA RUTEO ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE 3.96 MTS. CON CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 3.60MTS. (CAT. PCPA13R20IWY)
73131)MARCA PANDUIT,
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIGN DE SALIDA PARA 3 CONTACTOS DOBLES MONOFASICOS FARA VOLTAJE REGT LADO, CON TIERRA AISLADA 127 VOLTS, 15
AMPERE, COLOR ANARANIAOO, No. DE CAT. IG6200, CON 2 TAPAS DE RESINA DEL MISMO COLOR T0DO EN MARCA LEGRAND (BTICIND), INCLUYE: COLUMNA
[ARQUITECTONICA DE ALUMINIO PARA RUTEQ ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE 3.96 MTS. CON CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 3.60MTS. (CAT. PCPA13R201WY)
MARCA PANDUIT,
SUMINISTRO, INSTALACIGN Y CONEXIGN DE SALIDA PARA 4 CONTACTOS DOBLES MONOFASICOS PARA VOLTAJE REGULADO, CON TIERRA AISLADA 127 VOLTS, 15
AMPERE, COLOR ANARANIADO, No. DE CAT. 1G6200, CON 2 TAPAS DE RESINA DEL MISMO COLOR TODO EN MARCA LEGRAND (BTICINO), INCLUYE: COLUMNA

& ARQUITECTONICA DE ALUMINIO PARA RUTEQ ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE 3.96 MTS. CON CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 3.50MTS. (CAT. PCPA13R20IWY)
FZ3133 MARCA PANDUIT.

13| SISTEMA DF FuERza
i 'Ecslu:gamo, INSTALACIGN Y CONEXIGN OE INTERRUFTOR TERMGMAGNETICO MODELD GO, DF T X 20 AWPERES, Wo. DE CAT GO 130, MiCA SGUARED. TNADWETD - [

'C PARA SU INSTALACION.

2113 SUMINSTR, NSTALAGIGN ¥ CONERON DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELD QO, DE 1 X 15 AMPERES, No. DE CAT QO115, MCA SQUARED,, INCLUYELD =
0 PARA 5U INSTALACION.

UM =
NISTRO, INSTALAGION Y CONBION BF INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELO QO, DE 2 X 15 AMPERES, No. DE CAT QO215, MCA SQUARED., INCLUYELD

731

8

74 3 E .00
=4 "Efmo PARA SU INSTALACION, FA
UM ISTRO,
Fligng NSTRO, INSTAAGEN Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELD GO, DE 2 X 20 AMPERES, No. DE CAT 00220, MCA SQUARE-D., INCLUYELD FZA 100
[ PARA SU INSTALACION,
SUMING 0 — = T
Tuisliecrogin :m "NSTRUACION Y CONEXION DE INTERRUFTOR TER IS WECENCS o055 @0, DE 2 X 30 AMPERES, No. DE CAT 0230, McA SaUAReD, wavve 0 | 1
ey = ARA SU INSTALAGION,
N NINST = IO s
i 0 ;?;;':'um ¥ CONEXION DE INTERRUPTOR TERMONAGNETICO MODELD GO, DE 3 X 50 AWPERES, o, DE CAT Q0830, WA sauare 0, wavelo | T
INSTALACION,
SUMINSTR, - v 0
METRO, ) u:: :f oA CON DE ALIMENT ADOR PRNGPAL BF BAA TENSION, DESOE TABLERD T INE FASTA TABLERO X", O TS 10K -‘&;mmml'
R0 AL g g ok DESNUDO CALG AW, TUBERIA DE §3MM, LA TUSERIA SERA CONDLIT DE FO. GALY. PG, 4 CABLES THW CAL 2 AW “é&‘f‘; o icilaed © i
o Ty, ‘;‘c:“m““aswawzsm.«m,:us;.::.zcosnsDsswunomsmarusmussnmumﬂuwm < Fo.
M3 CABE Cow a;

PSUMIENTD TI90 THWALS MCA VIAKON. INCLUYE: CODOS, CONECTORES, Y COPLES, ABRAZADERAS ¥ TODO NECESARIO PARA SU

ST,
\%m:ﬁ
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INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

QBRA UNWERSIDAD TECNOLOGICA DE CD ACURA
NO. OBRA: 2106
CONSTRUCC!DN DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 5

o CORUA

e
pESCRIPCION

OR PRINCIPAL DE BAJA TENSION, DESDE TABLERO *I-LINE” HASTA TABLERO "C", CON 2 CABLES

0 £ NSTALACION DE ALIMENTAD! . 1/0 X FASE, 2 CABLES 1/0
suleISJ:BLE OF COSRE DESNUDO CAL S AW, TUBERIA DE 63MM, LA TUBERIA SERA CONDUIT DE FO. GALV. PG, 4 CABLES 1/0 AWG, 1 CABLE DE COBRE nasuuDi)
NEUTRO, G, TUBERIA 53 MM, LA TUBERIA ‘SERA CONDUIT DE FO. GALV. PD, Y SE UTILIZARA CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS MCA. VIAKON. INCLUYE: CODOS, . 90
CAL ': ?fv;nls J COPLES, ABRAZADERAS Y TODO NECESARIO PARA 5U INSTALACION. VER DETALLES EN PLANO IE-SF-PB-02/10 ' :
CON ", i

74241
NISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL DE BAIA TENSION, DESDE TABLERO “I-LINE® HASTA TABLERO D", CON 4 CABLES 1/0 AWG, 1 CABLE DE
e 50 CAL6 AWG, TUBERIA 53 MM, LA TUBERIA SERA CONDUIT DE FO. GALV. PD, Y SE UTILIZARA CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS MCA: VIAXON. ML 650
COBRE DIE:g;o, CONECTORES, Y COPLES, ABRAZADERAS Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION. VER DETALLES EN PLANO IE-SF-PB-02/10 ’
| (9 L"%Wummmpon FRINCIPAL DE BAJA TENSION, DESDE ACONDICIONADOR TRIFASICO DE 30 KVA, HASTA TABLERO "B” CON 4 CABLES
ws,um 3 AWG, 1 CABLE THW VERDE CAL B AWG, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8 AWG, TUBERIA DE 41MM. LA TUBERIA SERA CONDUIT DE FO. GALV. PD, Y SE
UTILZARA CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS MCA: VIAKON. INCLUYE: CODOS, CONECTORES, ¥ COPLES, ABRAZADERAS Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION. ML 4.00
/£ DETALLES EN PLANO E-SF-7B-02/10. :
SUMINISTRO € INSTALACION DE AUMENTADOR PRINCIPAL DE B7JA TENSION, DESDE TABLERO “-LINE", HASTA ACONDICIONADOR TRIFASICO DE 30 KVA. PASANDO
»OR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARE-D CON 4 CABLES THW CAL 2 AWG, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8 AWG, TUBERIA DE 35MM. LA TUBERIA SERA
CONDUIT DE FO. GALV. PD, Y SEUTILIZARA ‘CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, Y COPLES, ABRAZADERAS Y TODO NECESARIO PARA ML.I: 2820
7745 50 INSTALACION. VER DETALLES EN PLANO IE-SF-PB-02/10.
—SOVINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL DE BAJA TENSION, DESDE ACONDICIONADOR TRIFASICO DE 30 KVA, HASTA ACOPLADOR DE SISTEMA DE
1ERRA FISICA CON 1 CABLE 1/0 THW, 3 CABLES THW CAL 8 AWG, TUBERIA DE 35MM. LA TUBERIA SERA CONDUIT DE FO. GALV. PD, Y SE UTILIZARA CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS MCA: VIAKON. INCLUYE: CODOS, CONECTORES, Y COPLES, ABRAZADERAS ¥ TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION. VER DETALLES EN PLANO M| 67
SO O T NE TR
| WisTRO, INSTALACIGN Y CONEX!ON DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE, TAMANO 2 DE 8 DERIVADOS, CAPACIDAD EN LAS BARRAS DE 600 A. 3F-4H CAT.
74301|MGE00MS28, MCA SQUARE-D, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. PZAl 100
| CTAiTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TABLERO DE DISTRIBUCION "A", DE 3 FASES 4 HILOS 1207240V, NQ30AL225E, MARCA SQUARE-D G CALIDAD SIMILAR,

74243
|

I

\

PZA 1.00

L FTRD, TNGTALACION ¥ CONEXION DE TABLERO DE DISTRIBUCION B, DE 3 FASES 4 HILOS 120/240V, NQ30AL215E, MARCA SQUARE-D O CALIDAD SIMILAR,
74303|INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. PIA 1.00
| TANISTRO, INSTALACIGN Y CONEXION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 'C- DE 3 FASES 4 HILOS 120/240V. NQ424L400E, MARCA SQUARE-D O CALIDAD SIMILAR,
74304| INCLUYE: LO NECESARIQ PARA SU INSTALACION.

L VNS TRO, INSTALACIGN Y CONEXION DE TABLERO DE DISTRIBUCION *D- DE 3 FASES & HILOS 120/240V. NQ304L225E, MARCA SQUARE-D G CALIDAD SIMILAR,
74305|INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

e INSTRO, TRETALACION Y CONEXIGN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELO UNE, DE 3 X 100 AMPERES, No. DE CAT. FHL36100, Z5KA@380V. MCA

PZA 100

1.00

2.00

|
74320{5QUARE-D., INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.
—
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELO ILINE, DE 3 X 80 AMPERES, No. DE CAT. FHL36080, 25KA@480V. MCA SQUARE.
74321|D., INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. &

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELO ILINE, DE 3 X 200 AMPERES, No. DE CAT, IGL36200, 35KA@480V. MCA

74322|SQUARE-D,, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. 1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELO ILINE, DE 3 X 100 AMPERES, No. DE CAT. HGL36100, 35KA@480V. MCA

74323|SQUARE-D., INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. 1.00

PZA
PZA
PZA 1.00
PZA
PZA
PZA

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIGN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE MCA. SQUARE-D DE 3X80 AMP; CAT, FAL 34080 EN GABINETE PARA

POTRAR FALOOFMX., UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 1.00

SUMINISTRO, INSTALAC! N Y CONEXION DE ACONDICIONADOR DE VOLTAJE TRIFASICO DE 30 KVA, VOLTAJE DE ENTRADA ZDBI;’EO VCA, VOLTAJE DE SALIDA 208/120 | FZA 1.00
74512|VCA No. CAT. LAN-330, MCA: VOGAR, INCLUYE: SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA:

14| INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

TUBO PLUS RIDRAULICO DE 32 MM (1 1/4) DE DIAMETRO INCLUYELOS SUMINISTROS Y TENDIDO LAS CONEXIONES, TRAZO EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA

58334| ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, Y PRUEBAS UNIDAD DE OBRA TERMINADA 6452

4.00

§0007|  SALIDA PARA COLADERA CON TUBO SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PUO.T.

SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE GANCHO SENCILLO PARA MULETAS © BASTONES DE CROMO MOD. 9106 MARCA HELVEX, FUADO A MURO, SEGUN PROYECTC. P.U.O.T. 100

e e WY
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE FIERRO FUNDIDO MARCA HELVEX MODELD 24, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 400

SUMINISTRO € INSTALACION OE INODORO MARCA VITROMEX MODELO APOLO EN COLOR HUESO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y
TOOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO PARA DISCAPACITADOS MARCA VITROMEX MODELO HANDICAPPED EN COLOR MARFIL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
80051| OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO ¥ TOOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO MARCA VITROMEX MODELO BOCANA EN COLOR HUESO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO
80082}Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
BO0BS|EJECUCION.

80045
B0059|HERRAMIENTA. P.U.O.T.
80080

100

2.00

100

ML

SAL

PZA

PZA

PZA 8.00
PZA

PZA

PZA

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO 185-19 PARA MINGITORIO 3.8 LTS Y/O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

0
83088 |0BRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO EN GABINETE MODELO COUNTRY 24" ESPRESSO TOP/ESPEIO Y CON MEZCLADORA MONOMANDO MODELO 4 BULDERSBN, | P24 | 80
B008S| NCLUYE: ACCESORIOS Y CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
B03g
|_%0352|  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL, MODELO FUTURA AE25000.PU.OT FAl S0
80397 i) e
—B—E@ SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR PARA JABON LIQUIDO PARA USO MANUAL MODELO SI5-1000, MARCA SLOAN HEALTHMINDER. P.U.O.T.
Su
———— m:::m ¥ COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA EN ROLLO MODELO PTE1020, MARCA JOFEL. P.U.O.T. FZA A%
e RO ¥ COLOCAGION DE BARRAS BE APOYO RECTA, ACABADO MATE DE ACERD MOXIDABLE TODIG0 73070 (341, MARCA SANIOCK FUADAAMURDSEEEN |, | 400
Wl C. (PLANO A-10). PUO.T, |

SUMINIS' oA - —
80473 pLang TRO Y COLOCACION DF BARRAS DE APGYO PARA MINGITORIO CODIGO: 7354-0, BACA: SANILOCK, DE ACERO TROXIDABLE FUADA A MURD SEGUN PROYECTE. | | 409
O A0 PUOT.

SUNEN
; TR Y COL0CAGON DL TR0 VB TLADOR CON TS0 DE FUC IR0 ANGER DE 30 ML DIAMETAO ¥ TUBD DE FIERRD GALVANTADD 5% SIMM DE

DIAMETRG ? s
o (EN ;msaam EXPUESTA REMATAR A 0.30 M SOBRE NIVEL DE AZOTEA), INCLUYE: CODOS, COPLES, COPLE ESPIGA FO.GO/PVE, unsm-us.a &;:s.mo. -, T8
| Zedeuor. RTERLA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DECERA, ACARREDS, ELEVACION Y DESPERDICIO DF MATERIAL PRUEBAS.

Sovg I N SR, i

Fm ] TOCATION Y PRUEBAS,
Y 3 T EL SUMINISTRO, COLOCADION Y £ T

P | SNIDAD 0 OBRA TERMUNADA, 7ULA DE COMPUERTA DE 32 WM. £ 1/4" DE DIAMETRO, MCA. URREA. mway T s
il N MORTERO CEMENTO-ARENA

Lt astTang w.f :oam S0RA0RAD [WMEDIDAS WTERIORES) ChA DE TABIGUE ROJ0 RECDCIDO DE 14 CMDE ESPESOR JUNTEADO CO
[SONTRAMARCD ¥ PULIDO CON MORTERO CEMENTD-CAL-ARENA 1:3:12 D, PIS0 DE CONCRETO FC=150 K&/

o 5 i TR
“&%? 3/167x 1 1/47, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETD OE 14514 CM., ARMADA (/4 VARILLAS #3 Y SSTREC

JOM2, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y 3 - 100
5 %2 ACADAZSOWMLY PINTURA
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INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTU

RA Fisica EDucATY,
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESU A

PUESTAL
, CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

RA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD ACURA
o8

NO. OBRA: B21.057 g

CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION

ACURA, COAHUILA

ISTRO SANITARIO DE 60x50 CM. (COMO MINIMO) Y ALTURA VARIABLE SEGUN PENDIENTES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE R0 RECOCIDO, APLANADO
. INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO ¥ CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16% 1 1/4", PISO DE CONCRETO F'C=150 kG/cM2, cabEna PERIMETRAL Dg PA| 309
INTERW:& DE 14x14 CM, ARMADA C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM. Y PINTURA VINILICA EN BROCAL PU.O.T.
50962 |CONCRE D e L

IDA PARA MINGITORIO CON TUBO PLUS ¥ SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TuBO, CopOS, TEES, YEES, COPLES, ConecTon |
SAL AFO. GALV,, CESPOL DE MANGUERAS FLEXIBLES, REDUCCIONES, VALVULAS, SOLDADURA, LA, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, ANILLOS D€ HuLe, | SAL| 200
"E:;’f,z,m;,‘m’,\mngos, ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES, PRUEBAS, VALVULA DE CONTROL GENERAL y PRUEBA DE PRESION, P.U.0.T.
Tul

88005 ]

SAUDA PARA TARJA CON TUBO PLUS Y SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE MANO OE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LLAVE NARIZ, TUBO, CoDosS, TEES, YeEs, copes,
ECTOR DE PVC A FO. GALV., CESPOL DE MANGUERAS FLEXIBLES, REDUCCIONES, VALVULAS, SOLDADURA, L1JA, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, ANILLOS | SAL 8.00
:g:uns TUBO VENTILADOR, ACARREQS, ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES, PRUEBAS, VALVULA DE CONTROL GENERAL Y PRUEBA DE PRESION. P.U.0 T,

SALIDA PARA LLAVE NARIZ CON TUBO PLUS DE 1/2", INCLUYE LLAVE NARIZ. P.U.O.T. SAL _1_00——__

LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA OVALINES DE 10 CM. ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM. EN AMBOS D E—

SENTIDOS, (PARRILLA EN LECHO ALTO), INCLUYE PLACA DE MARMOL TRAVERTINO FIORITO NATURAL PARA ACABADO FINAL, PULIDO Y DESBASTADO, BORDES
4

REDONDEADOS EN ESQUINAS Y NARIZ, ADEMAS DE ZOCLO SUPERIOR Y REMATE INFERIOR PARA CUBRIR LOSA DE APOYO, PREPARACIONES PARA RECIBIR OVALIN,

g

88142

M2|  si10

PERFORACIONES PARA EL PASO DE TUBERIAS (MIDRAULICA SANITARIA), MURETES DE APOYG Y CIMBRA, NO S PERtATING RANURAR MUROS PARA COLOCAR LOSA DE

86298|OVALIN. PULO.T.
SALIDA PARA TAPON REGISTRO DE 4 CON TUB0 SANITARIO OE P.C., INGLUVE TAPON REGTSTRO CON TAPE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO OF OB

800T2|HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. = —
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TRAMPA U OBTURADOR PRGFUNDO EN FORMA OE “P, CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. DE 2", COLOCADO EN LA SALIDA BF CADA

80074{ REA PARA EVITAR OLORES, INCLUYE MATERIALES, MANG DE GBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.0.T. . ral 100
R Y COLOCACION DE FLUXGMETRO PARA WC (PARA DISCAPACITADOS], MODELO 110-WE 3 GE AR ARGy HELVEX, ACABADG CROMTO), ENTRADA

0166 SUPERIOR PARA SPUD DE 32 MM G 38 MM, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS, P.U,0,1. ——
oo ¥ COLOCAGIGN DE FLUXGMETRG PARA WC, MODELO 310-WC-4.8, MARCA HELVEY, DE PEDAL O MODELO 110-WC-4.8 DEMANA_ APARENTE, 2| soo

80101ACABADO CROMO NATURAL, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 MM O 38 MM, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. P.U.O.T.

15| SISTEMA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO

SALIDA ELECTRICA DE FUERZA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (UNIDAD MANEJADORA, CONDENSADORA Y MINI-SPLIT Y CONEXION ENTRE EQUIPOS
DIVIDIOOS) Y EXTRACTORES, CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA Y¥/O GRUESA, CABLE THW MCA, VIAKON CONDUCTORES MONTERREY, CABLE DE
[COBRE DESNUDO, DE DIFERENTES DIAMETROS ¥ CALIBRES, Y, CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE PARED GRUESA (10X10X3.80CM., 12X 12X 5.70 M, CM, 15X 15X [ SAL 6.00
8.4 CM.), CONDULET, INCLUYE: TUBERIA, CODOS, CONECTORES, ¥ COPLES, TODO PARA TUBERIA GALVANIZADA, MONITORES, CONTRATUER CAS, ABRAZADERAS, TUBO
91158|LIQUATITE, SOPORTERIA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, P.UO.T. —

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 X 30X 240 VCA, MCA SQUARE-D., No, CAT. LM221, INCLUYE FUSIBLES ¥ LO NECESARIO

91230|PARA SU INSTALACION, P.U.O.T, : 40,00
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION OE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 X 30 X 240 VEA, MCA SQUARE-D., No. CAT. LM321, INCLUYE FUSIBLES Y LO NECESARIG
91231/PARA SU INSTALACION. P.U.O.T. PZA 2.00

SUMINISTRO E INSTALACIGN DE SALIDA PARA CONTACTO (PARA CONDENSADORA EN AZOTEA), DESDE TABLERO CORRESPONDIENTE, CON CONTACTO MONOFAsICO
[CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, 15 AMP., 127 V., MODELO Q28GF 2P+T IGF, INSTALADO EN CAJA FSTIPO TORRETA, INCLUYE TUBERIA, CODOS, CONECTORES, ¥ =
COPLES, TODO PARA TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA (POREL INTERIOR) Y GRUESA (PCR EL EXTERIOR) DE 21 mm DE DIAMETRO, MONITORES, CONTRATUERCAS, SAL .00
€ ABRAZADERAS, TUBO UQUATITE, SOPORTERIA, 2 CABLES THW CAL 10 AWG, MCA. VIAKON CONDUCTO RES MONTERR| EY, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL12 AWG, Y
91555{TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. P.U.O.T, B

16 PRELIMINARES PARS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ; ¢ B

"~ v o e e o - . - - ]

SUMINISTRO, FABRICACION EN OBRA Y COLOCACION DE DUCTOS LAMINA GALVANIZADA #26 (ZINTRO ROLADA), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, | kG 1261.46
S2010)FUACION EN LOSA, SOPORTE DE DUCTOS, TORNILLOS, TAQUETES ¥ PUAS, CONEXION A EQUIPO, Y CUELLOS PARA DIFUSORES Y REJILLAS. P.UQ.T.

SALIDA DREN UNIDAD MANEJADORA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 2%, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, TRAMPA SAL 20.00
92020 CONDENSADOS, BAJADAS, TUBO VENTILADOR, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTES TUBULARES. A CADA 1.50 M. Y DESCARGA. P.U.0.T.

SUMINISTRO Y COLOCACIGN CUELLGS ANTIVIBRATORIGS FABRICADOS A BASE DE LONA AHULADA No. 12 (PARA ATSLAR D VIBRACION A DUCTGS), INCLUYE SELLADG ¥
$2021|MATERIAL DE FUACION, P.UOT, o

SUMINISTRO € INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1" ESP., INCLUYE: EQuIPo, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLACION, ACARREQS, M2 32525
92024|CARGAS ¥ DESCARGAS, ADHESIVO EN LAS 4 CARAS DEL DUCTO, SELLADO DUCTO Y PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO. P.U.O.T,
——— RS,

S

SALIDA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADG TIPO DIVIDIDA, A BASE DE TUBERIA DE GAS REFRIGERANTE DE UNIDAD MANEIADORA A UNIDAD CONDENSADORA,
CON Tugo oe COBRE SOLDABLE PARA UIQUIDO O COBRE FLEXIBLE PARA GAS, CON DIAMETRO DE 3/8 A 1%, LATUBERIA DE GAS REFRIGERANTE (LINEA DE SUCCION) SAL 14.00

w203 5?:‘: A'QSW?SE CON INSULTUBE APUCANDO SELLADOR EN TODAS LAS JUNTAS; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, SOPORTES A CADA
—— . CINTA ADHESIVA, ALAMBRE GALVANIZADO, FIIACION, CORTES, DEPERDFCIOS, SOLDADURA, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS. P.U.OT.
mmmm EQUIPGS (DVIDIDGS], TUSG CONDUT
DE PARED DELGADA Y/0 GRUESA Y CABLEADO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES, CODOS, COPLES, TES, SAL 16.00

52045 Renyg
— = CIONES, MATERIAL DE FUACION, SOPORTERIA Y PRUEBAS, P.U.0.T.

82150, MINSTRGY COLOCACIGN DE TERMOSTATO DIGITAL AC-810082, MARCA MCQUAY, INQLUYE CONEXION, ELEMENTOS DE FUACION, TRABAIO TERMINADO, PRUEBAS,
[ —<250|GARANTIAS, PUOT

MO, Iy pemr O DUCTO FLEXIBLE CoN aisLaMIENTO INTERMEDIO DE FIBRA DE VIDRIO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 50 OM. DE DIAMETRO, MARCA | a | 120
ERAMIENTA, EQUIPO, Mano DE OBRA CONBION, ANDAMIOS, COLGANTED Y ACARREQ DENTRO Y FUERA DE LA OBRA P.UOT.

BASERany
-QUIPO ¢y DENSADG T B!
"0 D 15,0 wg:& 1 DF AIRE ACONDICIONADO EN AZ0TEA, A BASE DE MURO DE TABIQUE RELLENO COMPACTADD, LOSADECONCRETOFC=250. |
hanog

= ETeroRes v TERM CON VARILLAS DE 3/5" @ 20 e, AMBOS SENTIDOS DE 1.30 M. DE LARGO POR 1.30 M. ANCHO Y 0.50 M. DE ALTO, INCLUYE
HADO CON IMPERMEABILIZANTE ACRiICO BLANCO Y SB5 4 MM ARENADO. P.UO.T.
Tw,-nﬁr,a
> . ON 77.00
el SO gy 0 ORtuag e CION Dg DiFUSOR pe INYECTION CON RENLA MICROPERFORADA DE §1X61 OM_, TODO EN COLOR BLANCO, !.w:cT VERMONT, Mf:::&a s FIA
Bod ot DIAMETRO, vcLuve: EQUIPD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FUACION, ANDANIOS , ACARRECS, CARGAS ¥ DESCARGAS. P.UO.T.
: Stagg

St o, : o ca: NT, MOD. RP, CON [ F2a| 1400

v A% g 4 O uzgf DFUSOR BE ReToRN con REILLA MICROPERFORADA DE 61X61 CM,, TODG EN COLOR BLANCG, mfm. ’:;R;:w it
METRO, INCLUTE: EQuipo, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA, FUACION, ANDAMICS, ACARREDS, CARGAS ¥ D

2

[z

- ZAa| 1500

SOMI

RoSCA L:N::T;: ¥ COLOCACION DF SORGRTE BE MANEIADORA T BASE DE TAQUETE EXPANSOR PARA VARILLA DE 3/8° (2 PIEZAS] EN L0SA, VARIIA LSADE /5 12 PIEZAS,

RONDANAS], T ¢ N S, CANAL 102 (4°) X 8.04 KG/ML (1 PIEZA), TUERCA ¥ RONDANA DE PRESION POR LADOS INFERIOR Y SUPERIOR DEL CANAL (4 TUERCAS Y | —

Sssleugy, oM DEHULE DE 100x100x30 g, (2 PIEZAS), INCLUYE FUACION, ANDAMIOS, ELEVACION, MATERIALES, MANG D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINSTRO
22221 veRmone awlli.nrzJ ;OQ o OE OUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO INTERMEDIC DE FISRA DE VIDRIO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 25 CM. DE DIAMETRO, MARCA | aa | 21220 J
SARAMIENTA, EQUIPO, MANO DE DOBRA CONEXION, ANDAMIOS, COLGANTEO Y ACARRED DENTRO Y FUERA DE L& DSRA. P.UOT.

SUMINSTRG y ’
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INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCAT
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL “

CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DECD ACUNA

OBRA

NSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION ¥ DOCUMENTACION
ol

NO. OBRA: 821067 Mg

ACURA, COAHUILA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION

DE REJILLA DE RETORNO EN MURO DE ACERO DE 30" X 20" MARCA VERMONT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE ‘OBRA, HERRAMIENTA,

CcANTIDAD |

e \ TE

RECTA EJECUCION
DO LO NECESARIO PARA SU COR| san
92357 Eﬂ'-s’m;g?mc 7 COLGCACION DE REJILLA DE INYECCION EN MURO DE 'ACERO DE 18" X 12 COLOR BLANCO MODELO EVA 30 X 10 MARCA VERMONT, INCLUVE:

PZA

2.00

S PAALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA 51 CORRECTA EJECUCION.
92358[MA ] :
AT

PZA

8.00

0 DOBLE DE BLOCK DE 15 €M DE ESPESOR, MEDIDA DE 47 A 88 CM X 34 A 55 CM A UNA ALTURA DE 5.5 M APROXIMADAMENTE SIN

DEMOLICIGN 0E MUR PERFILADO DE MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

PZA

10.00

g UPERACION, INCLUYE:
iimadiinbahe

| L

SUMINISTRO Y COLO

CACION DE CAMISA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM DE 4" DE DIAMETRO CON SELLADO CON POLIURETANO ESPREADO EN LOSA
TEA PARA PASO DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 60cm DE DESARROLLO . INCLUYE: FIJACION A CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
AZO

PZA

22.00

92360
L

SUMINISTRO ¥ €Ol

92361 [EJECUCION.

LOCACION DE FLASHING DE LAMINA CAL. 22 DE 20 CM DE ANCHO CON UN DOBLES PARA PERIMETRO DE REJILLAS DE 70 X 25 CM APROX, DE AIRE
CONDICIONADO EN MURQ EN EXTERIOR, INCLUYE: SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRWECTA
Al

ML

g92362|EQUIPO Y TODO O NECESARIO PARA $U CORRECTA EIECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE TMPERMEABILIZANTE ACRILICO CON 5 ANOS DE GARANTIA MARCA IMPAC 5000 A DOS MANOS ¥ COLOCACION DE MANTA SOBRE
BUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EXTERIOR, INCLUYE: TRASLAPE PARA IR INSTALANDO INCLINADO SOBRE DUCTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ,

M2

EQUIPOS DE AIRE

L

SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DIVIDIOA UD-1, MARCA CARRIER O CALIDAD SIMILAR, U.M.A. MODELO FBAANFO30, RESISTENCIA EN CALEFACCION

52349|SOPORTE PARA TUBERIA DE GAS ¥ TUBERIA DE GAS , DE REFRIGERACION Y CONDENSADORAS SEGUN PLANO, FLETES, MANIOBRAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

INTEGRADA, CON CAPACIDAD DE 3 KW, PCM900, DE 1/3 HP, CORRIENTE 220 VOLTS 2 FASES, 220 VOLTS,, U.C. MODELO 38CKCO30-30, CAPACIDAD 2.5 TR. ,DE 3.20 KW.,
220 VOLTS, 2 FASES DE 18.6 AMPS,, INTERRUPTOR 2X25 AMPS., TUBERIA DE REFRIGERACION LIQUIDO DE 3/8", SUCCION DE 5/8" TUBO CONDENSADOR DE 25 MM,
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, SOPORTE DE MANEJADORA SEGUN PLANO, PASOS DE TUBERIAS Y SELLADO, TRAMPA DE CONDENSADORA,

2.00

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE UNIDAD DIVIDIDA UD-2 MARCA CARRIER O CALIDAD SIMILAR, U.M.A. MODELO FBAANFO48, RESISTENCIA EN CALEFACCION

92350|SOPORTE PARA TUBERIA DE GAS Y TUBERIA DE GAS , DE REFRIGERACION Y CONDENSADORAS SEGUN PLANO, FLETES, MANIOBRAS; UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

INTEGRADA, CON CAPACIDAD DE 4 KW, PCM1600, DE 3/4 HP, CORRIENTE 220 VOLTS 2 FASES, 220 VOLTS,, UC. MODELO 38CKC0O48-51, CAPACIDAD 4.0 TR. ,DE 5.83 KW,
220 VOLTS, 3 FASES DE 18.3 AMPS,, INTERRUPTOR 3X25 AMPS., TUBERIA DE REFRIGERACION LIQUIDO DE 3/8", SUCCION DE 5/8" TUBO CONDENSADOR DE 25 MM.,
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, SOPORTE DE MANEJADORA SEGUN PLANO, PASOS DE TUBERIAS Y SELLADO, TRAMPA DE CONDENSADORA,

3.00

EN CALEFACCION KFAEH1401C08, CON CAPACIDAD DE 8 KW, 2100 PIES CUBICOS POR MINUTO, ALTA VELOCIDAD, DE 3/4 HP, 220 VOLTS, 2 FASES, 43.58 AMPS CON
37.4 AMPS.,INTERRUPTOR DE GABINETE 2 X 60 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,CONEXION, PRUEBAS, SOPORTE DE MANEJADORA SEGUN PLANO, PASOS DE

92351|CONDENSADORAS SEGUN PLANO, FLETES, MANIOBRAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

SUMINISTRO Y COLOCACICN DE UNIDAD DIVIDIDA UD-3 MARCA CARRIER O CALIDAD SIMILAR, CON UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MODELO FBAANFOG0 RESISTENCIA

INTERRUPTOR DE GABINETE DE 2 X 50, TUBERIA DE REFRIGERACION LIQUIDO DE 3/8%, SUCCION DE 1.1/8", TUBO CONDENSADOR DE P,V.C. HIDRAULICO DE 25 MM.,AS!
COMO UNIDAD CONDENSADORA MODELO 38CKC060-31 CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R,, EFICIENCIA ENERGETICA 10.0,CAP. EN BTU 53230, 7.50 KW, 220 VOLTS, 2 FASES,

TUBERIAS Y SELLADO , TRAMPA DE CONDENSADORA, FILTRO LAVABLE PERMANENTE Y RESISTENCIA DE CALEFACCION, AISLANTE TERMICO EN LINEAS DE SUCCION DE
REFRIGERANTE CON INSULTUBE DE-13 MM DE ESPESOR EN TUBERIAS Y LAS CONEXIONES CON CINTA AISLANTE, SOPORTE PARA TUBERIA DE GAS, DE REFRIGERACION ¥

4,00

59331|CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DIVIDIDA UD-3 DE 5.0 TONELADAS DE CAPACIDAD, INCLUYE UNIDAD MANEJADORA MOD, TAM4AOAG0S51, MARCA TRANE,
ICALEFACCION HEAT-PUMP Y UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

PZA

1.00

ACARREQS, ELEVACION, ANDAMIOS, MONTAJE, INSTALACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, GARANTIAS, P.U.0.T. (MARCA Y MODELO
92352{ESPECIFICADO EN PROYECTO).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD PAQUETE UP-1 DE 7.5 TONELADAS DE CAPACIDAD, FRIO - CALOR, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE

1.00

17| PISOS

10004|  FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM, DE ESPESOR T.M.A. 3/4" P.UOTT. .

M2

" §7534

BOQUILLA SIN ARENA COLOR WHITE PEARL MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, INCLUYE CORTES Y DESPERDICIOS. (PLANO AC-01).
10101|P.UO.T,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PORCELANATO LINEA TOSCANA DE 60 X 60 CM. MARCA DALTILE, CALIDAD PRIMERA COLOR BEIGE, COLOCADO A HUESO CON

M2

85517

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CM. DE ANCHO, DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA LINEA BARCELONA Il ACABADO REMATE PULIDO DE 10X60cms.,

10398{INCLUYE CORTES Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.

CALIDAD PRIMERA, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO GRIS MARCA INTERCERAMIC Y BOQUILLA EPOXICA DE 3/16" SIN ARENA COLOR BONE MARCA INTERCERAMIC,

ML

24441

21210]  MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10 EN MUROS ¥ JARDINERAS,

M2

851.40

13| RECUBRIMIENTO

11042{REGLA A PLOMO O NIVEL, INCLUYE FILETES. P.U.O.T.

APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM., MAX. Y 1 CM. MIN. A PLOMO Y REGLA, A CUALQUIER
ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES Y FORIADO DEBOQUILLAS CON

M2

1200.00

- PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MURQS Y PLAFONES DE CONCRETO, MARCAS Y LINEAS ESPECIFICADAS, INCLUYE PLASTE CORRIDO (SEGUN
ESPECIFICACION), SELLADOR, TRABAJO TERMINADO

M2

9850.00

| L13031SELLADOR, TRABAIO TERMINADO,

PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES, APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO DE CONCRETO, MARCAS Y LINEAS ESPECIFICADAS,

M2

1100.00

20| VOZYDATOS

——

B R T T T R T T T T e T e ——
13235] s ISTRO ¥ COLOCACION DE RACK DE 7 PIES CON PANEL DE PARCHEO ANGULAR Y ORGANTZADORES RESPECTIVOS DE ACUERDO AL NUMERG DENGDOS
_

— = QUEINCLY ENTES, QUE INCLUVE: TAPAS Y PUERTAS PARA ORGANIZADORES, TODO EN MARCA PANDUIT. (PLANOS IVD-01). P.U.O.T.
SALIDA DE VOZ ¥ DATY

BXECUTIVE seryes o NDUIT, CAIA Fs EMPOTRADA, CONECTOR MINI-COM TXS PLUS JACK MODELE TS68 A/B WIRING SHEME RJ45, TAPA MINI-COM FACE PLATE
13410

LE GANG 1 MODULE SPACE, A CUA
MR CE, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SOPORTES, FACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
[T FQUIPO, ANDAMIOS, CAIAS, TAPAS, PRUEBAS. PULOT.

CATEGORIA 6 WPAOS EN MURO, PLAFON O PISO CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19 MM, Y CABLEADO ESTRUCTURADO

13.00

SAUDA DE Vo7 v
ATOS
CATEGORIA 6 iz EN MURO, PLAFON O P

CA FAN
BECUTIVE sepes IDUIT, CAIA Fs EMPOT

134; DOBLE GANG 2 MOD!
i HERRAMIENT A, £quipg, MD::IOS ULE S:ACE. A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SOPORTES, FUACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,

SO CON TUBO CONDUIT DE FIERRQ GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19 Y 32 MM. Y CABLEADO ESTRUCTURADO
TRADA, 2 CONECTORES MINI-COM TX PLUS JACK MODULE T568 A/B WIRING SHEME RI45, TAPA MINI-COM FACE PLATE

11.00

SUMING APAS, PRUEBAS, P.U.O.T.
Bl STRO Y COLOCACION DE

En ENTA, ANDAMIGS. p.
ssezalp, VTG Y BTN 05.P.UOT.

DEOBRA, HERRAM OLA TIPO MALLA CABLOFIL MODELG CF54/150 DE 2° X 6, PARA CONDUCIR CABLEADO, INCLUYE SOPORTES, MATERIAL DE

ML

4125

FRuscion E

T MAND DE O8Rs 1y CHAROLA PO MALLA CABLGTIL MODELD CF4/200 DE 25", PARA CONDUGK CABLEADO, INCLUYE SOPORTES, MATERIAL DE
SMNSTRSY coroey ERRAMIENTA, ANDAMIGS. P.U.0.T.

P22t |Fiarion, o o CON

ML

2078

ML

8539

DE Figkag gy, 00X 1.00X
T Y e L2 ¥1 12", U011

DE
= 0 0¢ O, HERRAM?;:?:N TIPO MALLA CABLOFIL MODELOD CF54/300 DE2°X12", PARA CONDUCIR CABLEADO, INCLUYE SOPORTES, MATERIAL DE
. PEVOZYDATOS oF cOMIOS PUOT.
—2l|Micy 1

1.00 M. TAPA DE CONCRETO CONSTRUIDO CON TABIGUE ROJO Y APLANADO FINO INTERIOR TAPA DE CONCRETO CON

PZA

1.00

Qmﬂfmw“ OCACON OE EGURS DE T
5 Uanay .

. ODULE 1568 a/g wiing m? ET INALAMERICO AIRNET MARCA: CISCO, BAJO PLAFON, INCLUYE SOPORTERIA, CONECTOR MINI-COM TX6 PLUS
ERA TERMINAD, © SHEME RI4S, PANDUIT, TAPA: MiNI-COM FACE PLATE EXACUTIVE SERIES SINGLE GANG, 1 MODULE SPACE, PANDUIT, CAIA

PZA

100
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INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DECO ACURA

CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION ¥ DOCUMENTACION

NO. OBRA: 821.067 g

ACURA, CORHUILA

(/ unio| T
ce |oEERECT RADO SEGUN LOS D S o
| NA ARGUITECTONICA, CON CABLEADO ESTRUCTU GUN LOS DISPUESTO EN PLANG MARCA PANDUIT, CAUATS
=" sAupADE vo;;g;m ot X6 PLUS, JACK MODULE TS68 A/B, WIRING SHEME RId5, 1 TAPA: MINCOM FACE PLATE EXECUTIVE SERIES, SINGLE GANG 1
EMWWD’:' :E‘C A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIQS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. VER saL|  so0
DULE SP:
M:“ujs v ESPECIFICACIONES EN PLANO VY0-01. PU.O.T.
EL D 752 GATOS EN COLUMNA ARGUITECTONICA. CON CABLEADO ESTRUCTURADO SEGUN LOS DISPUESTO EN PLANG MARCA PANDUIT, CAIAFS
SMLIDA D CONECTORES MINI-COM TX6 PLUS, JACK MODULE 7568 A/B, WIRING SHEME RI45, 1 TAPA: MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIES, SINGLE GANG 2
WP%TE:?,:':E A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. VER SAL| 3700
M;:uss | ESPECIFICACIONES EN PLANO W¥0-01. PU.O.T.
_Elniﬂ_m—lmaqm ST GABNETE BE USOS GENERALES DE S6XZBX13 CM. NEMAL, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR GRIS, POUESTER
U 2K 3 4
{EXTURIZADO, HORNEADA A 1907, BISAGRA GALVANIZADA REFORZADA, MODELO: 2K-GTS52813, CON PORTACANDADD. MARCA ALCO; INCLUYE; MANO DE OBRA, sl 1oo
HERRAMIENTA, FIIACION, ACARREOS. P.U.O.T.
13871 0 57 0 V02 v DATOS DE 10OKLOOM LOOMA BASE BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR ON TAPA DE LAMINA H14
= :‘:nG:QTADA T PRIMER CORROSIVO ¥ PINTURA ESMALTE AMBAS CARAS, FONDO O GRAVA, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA CON 4
5:‘ G K3 Y ESTRIBOS A2 A CADA 25 M. ANGULO PARA SOPORTAR CABLES DE 17x1"x1/8", PORTACANDADOS Y PINTURA VINLICA EN BROCAL, UNIDAD DE OBRA FAl 200
13872 TERMINADA.
| ————CALiDA DE VIDEO CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19 MM, Y CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT, CAJA,,
2 MODULOS D-SUB CON CONECTOR DBAS ALTA DENSIDAD MONTADO EN CIRCUITO IMPRESO Y DOS PLACAS EJECUTIVAS DE 1 0 2 VENTANAS MINICOM IW BLANCA A
- JALQUIER ALTURA Y GRADO DEDIFICULTAD, INCLUYE: SOPORTES, FLACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, SAL| 100
13873|PRUEBAS. PU.O.T.
|
21| RED ELECTRKCA
|
SUMINISTRO, INSTALACIGN Y CONEXIGN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MARCA PROLEC GE, 150 KVA, TIPO DE ENFRIAMIENTO OA, TRIFASICO, EN ALTA
ENSION 34,5001T/19919 V CON 4 DERIVACIONES DE 25 C/U, 2 ARRIBAY 2 ABAIO DEL VOLTAJE NOMINAL,CONEXION ESTRELLA. EN BAJA TENSION 220/127 VOLTS,
|CONEXION ESTRELLA, DISERADO PARA OPERAR A UNA ALTITUD DE 2300 MSNM, CON UNA SOBRE ELEVACION DE TEMPERATURA DE 65 C SOBRE UNA MEDIA DE 30Y UNA | PZA| 200
|\ AACIMA DE 40 C, SUMERGIDO EN ACEITE, DEMAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION NhX 1 285 OPERACION RADIAL, BOQUILLAS AT
14350|TIPO POZO, IMPEDANCIASTD . INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.
T % COBRE CALIBRE NO. 250 MCM THW-L5/ THHW-LS 600 V. MARCA CONDUMEX O CONDUCTORES DEL NORTE, INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACION ¥
A ML | 24690
14928/ CONEXION )
o .
ses25|  CABLE DE COBRE CAUBRE NO. 1/0 THW-LS/THHW-LS 600 V. MARCA CONDUMEX O CONDUCTORES DEL NORTE, INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOGACION ¥ CONEXION il i
780 CONDUIT P.V.C. PESADO RIGIDO DE 102 MM DE DIAMEETRO, INCLUYE: EL SUMINISTRO Y TENDIDO, LAS CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIGN Y RELLENO " N
14325|COMPACTADO, CAMA DE ARENA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA L| 1275
50 CONDUT PV.C. PESADO RIGIDG DE 102 MM DE DIAMETRO X 50", INCLUYE: EL SUMINISTRO Y TENDIDO, LAS CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO
14527| COMPACTADO, CAMA DE ARENA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. el Wl
ENCOFRADO DE TUBERIAS DE PVC PESADO EN UN ANCHO DE 60 CM PARA CUBRIR UNA ALTURA DE 55 CM CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM MAS ELCONCRETO | ML | 83.81
. 14528| EN HUECO DE TUBERIAS DE 5 CM X 55 CM, INCLUYE: CONCRETO POBRE F'C= 150 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, UNIDAD DE OBRA TERMINDA. _
REGISTRO OE CONCRETO PREFABRICADO TIPO RMTE-3 CON TAPA REDONDA POLIMERICA INCLUYE: MATERIALES, FLETE, ACARREO AL LUGAR DE USO, EXCAVACION,
COLOCACIGN DE REGISTRO, ENTRADA ¥ SALIDA DE DUCTO DE ALIMENTACION Y RED GENERAL, TAPA REDONDA DE FIERRO FUNDIDO DE 8W2 CM. DE DIAMETRO ACABADO
ANTIDERRAPANTE CON DOS ASA DE REDONDO LISO DE 1/2* CON MARCO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS, ¥ LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.VER PLANG IE-SU- Pzal 200
1452917/18. z
14530  CONECTOR RECTO DE PVC DE 4° DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA PZA | —-300
CORREDERA GALVANIZADA TIPO BASTIDOR, INCLUYE: MATERIALES, TORNILLERIA, FLETE, ACARREG AL LUGAR DE USO, HERRAMIENTA, EQUIPO, UNIDAD DE OBRA
14931 | TERMINADA 16.00
18332]  MENSULA OE 25 CM, INCLUYE: MATERIALES, FLETE, ACARREO AL LUGAR DE USO; HERRAMIENTA, EQUIPO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA pza| 1600
14933 SOPORTE DE NEOPRENO, INCLUYE: MATERIALES, FLETE, ACARREO AL LUGAR DE USO, HERRAMIENTA, EQUIPO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA pza| 4800
TERVINAL DE COMPRESION CAL 250 MCMi DOBLE BARRENO DE ", INCLUYE: MATERIALES, TORNILLERIA, FLETE, ACARREO AL LUGAR DE USO, HERRAMIENTA, EQUIPO,
14934|UNIDAD DE OBRA TERMINADA 12.00
16935 SUIETACABLE DE 11 PULG. COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, FLETE, ACARREO AL LUGAR DE USO, HERRAMIENTA, EQUIPO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA Pza| 20000
TIGRANZA CF £ PARA INTERCONEXION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN TRANSFORMADOR DE 300 KVA PARA AUMENTACION DE CENTRO DE INFORMACIGN Y
14936|DOCUMENTACION, INCLUYE: CARGO _ i il
CABLE DE COBRE CALIBRE NO, 2 DESNUDO THW-LS/THHW-LS 600 V. MARCA CONDUMEX O CONDUCTORES DEL NORTE, INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACION
14937| CONEXION ML | 12000
INTERRUFTOR TERMOMAGNETICO POWER PACT I-LINE 3 POLOS X 225 AMP., 600 VICA, TE1BKA (KA/25 KA) CATALOGO JDA36225 MARCA SUARE D INCLUYE:
14938 |SUMINISTRO, INSTALACIGN Y CONEXIGN Y TODO LO NESCESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO FZA| 100
NTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWER PACT ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA I-LINE 3 POLOS X 125 AMP., 600 VCA, TE 35KA (FH/25 KA) CATALOGO HGA36125
14339 MARCA SUARE'D INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION PA| 100
14340]  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS 600V CAL 500 MCM. MCA VIAXON CONDUCTORES MONTERREY mi | 2ss.00
14%41] SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS 600V CAL 3/0 . MCA VIAKON CONDUCTORES MONTERREY mL| 12750
1494,
2] SUMINISTRO EINSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS 600V CAL 2/0 . MCA VIAKON CONDUCTORES MONTERREY mL| 12750
14543
| 145%3] SUMINISTRO EINSTALACION DE INSERTO DOBLE PARA CODO PARA CABLE DE ENERGIA DE MEDIA TENSION 200 AMPS 10 KV EN 35 KV MCA. ELASTIMOLD FZA 300
14544 .96
7] SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS PARA ALIMENTACION DE MEDIA TENSION A BASE DE 3 TUBOS DE POUETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 76 MM . M | 1
14345| sy PZA .00
-79; — STRO E INSTALACION DE CODO A/T 34.5 PARA CODO PARA CABLE DE ENERGIA DE MEDIA TENSION 200 AMPS 10 KV EN 35 KLV MCA ELASTIMOLD
X IMIN
e = STRO E INSTALACION DE ADAPATADOR A TIERRA DE MEDIA TENSION 200 AMPS 10 KV EN 35 KV MCA. ELASTIMOLD PZA| &0
= INIS
— MM:: E INSTALACION DE TAPON 200 AMPS EN 35 KV MCA. ELASTIMOLD PA| 200
Lesay] ERU::TALAO N OE CABLE D ENEAGIA DE MEDIA TENSION, CON ATSLAMIENTO XLP, 100%, PARA 345 KV, CAL 1/0 AWG, COBRE, DE TRANSFORMADOR A |\ | 10755
e — M?. VIAKON CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.
JEHIMATER AL AANO D o“’-’*ﬂON 'DE CENTRO DE CARGA Q02 PARA INTEMPERIE CON UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS X 30 AMPS. INCLUYE: CONDXION, A £00
W HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
438 Pt :’L:gou DF CENTRO OE CARGA GOZ PARA INTEMPERIE CON UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS X 400 50 AMPS. Qe r2a| 1800
T Caeo € ORA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EECUCION.
T TABLERD PRINCIPAL Tipo | OE BANCO OE DUCTOS & EASE OF 3 TUBGS DE CONDUIT FVC PESADO DE 105 MM (') PARA AUMENTACION DE TRANSFORMADOR A i
7| Taaoey. HUNE. INCLUYE: EXCAVATION, RELLENCS, CAMA DE ARENA. ENCOFRADO CON CONCRETO POSRE, ¥ TODO L0 NECESARID PARA S L
e TN L
SANSTRO
1t ¥ COLOCACION X - JE INCLUYE: ] 2763
ﬁi’fm\nwm DE TUBO DE CONDUIT PVC PESADO DE 103 MM (4°) PARA PREPARACION FUTURA DESDE TABLERO PRINCIPAL TIPO HUINE. INCLUYE: ML
. CAMAA OE ARENA, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. RN
ST
agsels 'STRO ¥ COLOCA - GE Y PARA VOZY | ML 3878
RS e nuu?; DE TUBO DE CONDUIT PV PESADO DE 50 MM (2°9) PARA PREPARAGION FUTURA DESDE TABLIRO PRNGIPAL TIPO HUN
T TAVACION, RELLENGS, CAMA DE ARENA, ENCOFRADO CON CONCAETD POBAE, Y TODO LO NECESARIO PARASU mstaaodn. 1 L —
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INSTITUTO COAHUILENSE DE | o INFRAESTRUGTY

RA Fisica g
SUBDIRECCION DE CONTROL PRES SlicaTiva

UP! VESTAL

CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE AGLARAGIONES
OBRA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD ACURA

CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION NO.08RA: 521,04, -

o . | \
,;UMINISTRO E INSTALACION DE 3 MENSULAS Y CORREDERA, PARA INSTALAR CABLE DE ENERGIA EN REGISTROS DEMEDIA TENSION, INCLUYE 1§ NECESARIO PARA 5y

LACION.
= ms;zmmsrno EINSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSIGN, DE 1,16 X1

¥ L0 NECESARIO PARA SU INSTALACION.

REGITRO ELECTRICO 80%60<73 CH. D CONCRET CON TAPA DE LANINA K53 DIAVANTADA CON PRIVER CORRGSIVG ¥ ARTURA ESVIATTE K T — |

GRAVA, CAOENA PERIMETRAL OE CONGRETO DE 1414 M, ARMADA CON 4 VARILAS 43 Y ESTRIBOS K2 A CADA 25 M. ANGULD PA s0momg e "

1"x1°x1/8", PORTACANDADOS Y PINTURA VINILICA EN BROCAL. -
SUMINISTRO € INSTALACION DE MALLA DE TIERRA PARA SUBESTACIGN ELECTRICA DE 150 KVA, A BASE DE CABLE DE COBRE DESNUBG A5 AWG, 4 VARILLAS OE —|———————

TIERRA DE 5/5" POR 3,05 METROS DF LONGITUIO, CONECTORES SOLDABLES, Y POLVO QUIMICO PARA POZO DE TIERRA, INCLUYE LG NECESARIO PARA S0 BUgh,

14131/ FUNCIONAMIENTO.

ACURA, COAHUILA

16X 1.16 MTS, INCLUYE TPA REDONDATIPO BANQUETA,
14117| F

14118|

PQTE 1.00

—
14962] SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA, INCLUYE TAPA REDONDA, Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIGN, P2A | 100
— |
23| RED SANITARIA [
REGISTRO DE 60x40x80 CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECOCIDG, APLANADO INTERIOR INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO OF —
METAL DE 3/16°x 1 1/47, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS 2 A CADA 25 CM. Y PINTURA VINILICA EN BROCAL p2a|  soo
16096|P.UO.T.

SUM. Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) CAMPANA DE 200 MM. SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, INC. TRAZO, NIVELACIGN, EXCAVACION, CAMA DE

ML £0.00
16123|ARENA, RELLENO, ACARREQ DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENGRES Y MANO DE OBRA.

SUM. ¥ TENDIDG DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 100 MM. DE 4° DE DIAMETRO DE HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD PARA RED SANITARIA . INC. TRAZO, NIVELACION,
16127)EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARRED DE MATERIAL NO UTILIZABLE, CONEXIONES, MATERIALES MENGRES ¥ MANG DE OBRA.
REGISTRO SANITARIO DE 60x40x1.20 A 1.50M DE PROFUNDIDAD CON BLOCK DE CEMENTO O TABIGUE ROJ0 RECOTIDO, APLANADS INTERIOR,INCLUYE TAPA DE
ICONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16" 1 1/4, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM,, ARMADA C/4 VARILLAS #3 YESTRIBOS #2 A | p2a | 2.00
16128[CADA 25 CM. Y PINTURA VIN[LICA EN BROCAL. P.U.0.T,
REGISTRO RED SANITARIA DE 1.00X1.OOM Y PROFUNIDAD DE 1.00 A 1.49 M A BASE BLOCK OF CEMENTO 0 TABIGUEROIO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR ,|INCLUYE
TAPADE CONCRETO CON MARCO ¥ CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16° 1 1/4", CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 €M, ARMADA C/4 VARILLAS #3 ¥ pzal 100
16129{ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM. Y PINTURA VINIUICA EN BROCAL P.U.0.T. )
REGISTRO RED PLUVIAL DE 1.00X1.00M Y PROFUNIDAD DE 1.50 A 1.99 M A BASE BLOCKOE CEMENTO O TABGUE ROTO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR ,INCLUYE
TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16" 1 1/4", CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA C/4 VARILLAS #3 Y r2a| 200
16130|ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM. Y PINTURA VINILICA EN BROCAL. P.U.OT.

24| RED HIDRAULICA
TUBO PLUS HIDRAULICO DE 19 MM (3/4) DE DIAMETRO INCLUYE LGS SUMINISTROS Y TEND D0 LAS CONEXIONES, TRAZO EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA ¥
58332|PRUEBAS UNIDAD DE OBRA TERMINADA ML|  a2s

— .
SUM. Y TENDIDO DE TUBOPLUS DE 3/4 DE DIAM. PARA PREPARACION FUTURA . INC. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION +» RELLENO, ACARREQ DE MATERIAL NO
17002 UTILIZABLE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. ML 15.30

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE COBRETIPO "M" DE 1 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL,

17003|MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, faL;] 760
. |oBRa ExtERIOR

25| CISTERNA 33 M3
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRG # 3 (3/6 F Y=4200 KG/CMZ, INCLUYE SUMINTSTRO, RABITITAGO, ARWADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS,

ML 38.56

ALAMERE RECOCIDO; GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALGUIER NIVEL ¥ GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE ke | eavar | - ot
10328|LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS ICIFED, P.U.O.T. -
. 11061] . UMPIA, TRAZO ¥ NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIALNO UTIL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA HACIA FUERA DE LA OBRA. o am| 2a70 = .
EXCAVACION DE TERRENO TIPO INVESTIGANDO EN OBRA CUALGUIER PROFUNDIDAD POR MEDICS MECANICOS TNCLUVE: AFINE BT TALUD, FONDO, ASI COMO
11072] ACARREQS DEL MATERIAL NO UTIL (ESCOMBRO), DENTRO ¥ HACIA FUERA DE LA OBRA. M3 | 3893
12021] CIMBRA PARA CIMENTACIGN CON MADERA DE PIN DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE: IMBRADOY DESCIMBRADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA, M2 | 4523

CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION F'C=250 KG/CM2 ESTRUCTURAL CLASE 1, RESISTENCIA NORMAL, BOMBEABLE, T.M.A 3/4" REVENIMIENTO 12 €M, A
[CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADO, VIBRADO, CURADO, ACARREQS, M3 | 529
12114|CARGAS, DESCARGAS, DESPERDICIOS, MATERIAL ¥ PRUEBAS CONFORME A LAS NORMAS CAPFCE, P.U.O.T,

PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, SEGUN NORMA C.A.P.F.C.E. 3.0704.05, DE 6 CM, DE ESPESOR, HECHO EN OBRA, FABRICADO CON REVOLVEDORA,
TAMARO MAXIMO DE AGREGADO 19 MM (3/4"), LOS AGREGADOS PETREGS GRUESOS Y FINOS UTILIZADOS SERAN PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRA/DOS EN MANTO | M2 | 2486
14500)DE ROCA (PIEDRA DE CERRO), ADEMAS SERAN TRITURADOS ¥ CRIBADOS; INCLUYE: FABRICAGION, ACARREO, NIVELACION Y VACIADO DEL CONCRETO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANDADO (PHILLIPS MGD. 14GL) CON CUERPO DE LATON MAGIZD EN ACABADO NATURAL LAQUEADO, CILINDRO ¥ GANCHO DE

19023/ACERO TEMPLADO ¥ CROMO LARGO. P.U.O.T. = =
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE DOS TUBOS DE Fo. GALV, CED, 40 DE 1X™ Y ESCALONES CON VAR. No. 5 DE 40 CM. DE LONG. A CADA 30
18037|CMm. INCLUYE ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE. = =

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 83.8x83.8 CM, CON DOS ANGULOS DE 1 1/2"x1 1/2"x1/6" DE 83.8 CM. DE LONG. POR EL

150¢q| RO, 4 ANGULOS DE 1 1/2°1 1/2"1/8" DE 83,8 CM. DE LONG, PERIMETRALES Y LAMINA ANTIDERRAPANTE car- N'14, INCLUYE: ANTICORROSIVO AMERCOATPOR | PZA| 200
{2805 LADOS, PINTURA DE ESMALTE, BISAGRAS, ANCLAJES, SOLDADURAS, DESPERDICIOS (e PLAN-11v0 o CISTERNA).

3
2551 SUCCION DF BOMBA A CISTERNA CON TUBD DF £, GALY. mvcrome PICHANCHA, VALVULA FLOTADOR EN L& AUMENTACION Y PRUEBA. sa| 100

15208]o0e TR0 ¥ COLOCAGION DE TUBG BF Fo. GAIVANIZAGG C-40 DE 108 WM. 5F DTAWENTRS P VeNTAsoN DECETERNAS, 57 CML DE LoNGrTuB, conoos | 1~ _—
[ LN NIPE, TAPON PARA PERFORACIONES DE 3.1 MM, SEGUN PLANO DE CISTERNAS. >
— M| s

ﬁwjlmo T RELLENG OE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 Ch, DE ESPESOR AL 50% PROCTOR MODIFCADA.

2007 a1 0 o0 DE WORTERD ACABADG PUIDO CEMENTO ~ARENA RGP TMPERMERBLZACION INTEGRAL INCLUYE FIETEADO, REMATES Y evBoauiioas | 1
1= 250 M. DE ALTURA, ANDAMIOS,

3101l PONCK OE COLOR & DB, APICADR SO SRS INTERIORES DE CISTERNA Y/0 TANGUE ELEVADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICE, B

1 UMPEY s a2 813

_mp:im‘wii—._; “RANTIA DE 3 ARDS EN MATERIALES ¥ MANQ DE OBRA { POR ESCRITO). UNIDAD DE OSRA TERMINADA.
CNTRIAUGA DE 3 04 :‘?:c’ COMPUESTO POR TANQUE PRECARGADO DE 62 GALONES DF CAPACTOAD MERCA MYERS O CALIDAD EQUIVALENTE conﬂa:::;m
AIVENTAOOR pARA A, prosos LS MARCA EVANS G CALIDAD SIMILAR, SUCCION DE 1 /2" Y DESCARGA DF 1 1/4° DE DIAMETRO, sy ki A ] (O
COMO (2, SARANTA 10 DE NIVEL VALVULAS E INTERRUPTOR DE PRESION DE 0.6 KG/CM2, ACCESORIOS, INCLUYE: SUMINISTRD, CDLO\JOQ—'\ - = F

POR ESCRITO DEL FABRICANTE POR UN AR MINIMO, CONDXIONES TANTO HIDRAULICAS COMO ELECTRICAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO,

AR Unun o g, ——

CASETA Basa 1 . T s
RS by 3y TONEUMATICO MEDIDAS 2.20 X 1.5 X 2 506 DE ALTO A BASE DE 5LOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERD C;";"::
%mv@m ACABADO FINO A 2 CARAS PROP: 1- 3, 1088 DE CONCRETO DE 30 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fix = 250 KG/OMZ _”“C"‘;O
- AR DEL/E" 2 CADA 20 O AMBOS LADOS, INCLUYE: CilMBRA COMUN, CASTILLOS DE 1S X 15 OM ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y STRISOS

5 OQUE; : < CMsRa ERTA A BASE DE LAMINR
—= ‘“‘Eﬂmuﬁrwmmvgﬁm“m P50 DE CONCRETO F = 150 KG/CHE2 DE 10 M DE ESPESOR ACABADO FLOTEADQ ¥ PUERTA & BASE .
“Mﬂma EN LA PARTE SUPERIOR, UNIDAD OF OSRA TERMIRADA.

\‘%\
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|NSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

5IDAD TECNOLOGICA DECD Aeufa NO. OBRA: B21.067 Mg

oBRA UNME
CONSTRUCCION DE CENTRA D

£ INFORMACION Y DOCUMENTACION

E ESPESOR, ACABADO CEMENTO GRIS PULIDO TERMINADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO SUAVE, CON

=5 DE CONCRETO SIMPLE Fe=250 XG/CM2 10 CM D!
11123|REFUERZO CEMALLA 56-10/10 TM.A. 3/4.
| ausas|RERERE

£: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS,
4 (1/2") FY= 4200 KG/CM2 PARA CIMENTACION, INCLUY! ’ i : y :
sato ERREEE mﬁ:{’uf c':n}\o PRUEBAS DE LABORATORIO DEL ACERO DE REFUERZO MEDIANTE UN ENSAYE COMO MINIMO TRES (3) PROBETAS SOLO

DESPERDICIOS, Amm"—%-:"s 21,000 KG DE ACERO Y HASTA 5000 KG Y PARA CANTIDADES MAYORES, UNA PRUEBA ADICIONAL POR CADA 5000 KG O FRACCION.
MAY .

v L LAQUEADO, CILINDRO Y GAl
12035|PA LUl > 14GL) CON CUERPO DE LATON MACIZO EN ACABADO NATURAI 7 e
SUMINISTRO ¥ TOLOCACION DE CANDADO (PHILLIPS MO ]

£RO TEMPLADOY CROMO LARGO- P.U.O.T.

19023]AC e S S REGIONALES DE CONCRETO, INCL. HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, FRENTES, OCHAVOS
CIMBRA APARENTE P/TRABES Y LOSAS EN ESTRUCTURA!

e DS CON MEZCLA DE CEMENTO, MARCAS ¥ LINEAS ESPECIFICADAS, INCLUYE SELLADOR,
TURA VINICACRILCA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS ¥ PLAFONES APLANADOS C

RMINADO
20003|TRABAIO TE INA = P . CM. MAX. Y 1 CM. MIN. A PLOMO Y REGLA, A
| ———1—2FLANADO FINO EN MUROS ¥ TAFONES CON MORTERO COMERCIAL - ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2

ALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES Y FORJADO DE M2 63.06
U

NCLUYE FILETES. P.U.OT.
UILLAS CONREGLA APLOMO O NIVEL, | ]
| 20004 e G CONCRETO DE 14%19 CM, CON FC=150 KG/CMZ ARMADO C/4 VAR, #3 Y ESTRIBOS K2 A CADA Z0CM, T.M.A. 374" TRITURADO, INCLUYE

=

G 91.94

PZA 1.00

M2 8.07

m2| 7086

CADENA Y/O ML 23.00
20006|CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA.
20023|  LOSA DE CONCRETO SIMPLE F'c=250 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MAULA 66-44 T.MA. 3/4. M2 9.43
| ———TSUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO ETALICO CON PERFILPTA 1 1/2°x1 1/2'%3.2mm. PARA PUERTA DE 1.70 X 2.10 M. INCLUYVE SOLERA DE 5x15¢mX1/8" PARA o -
20121|TOPE DE PUERTAS Y ANCLAS AHOGADAS EN CASTILLOS Y PISO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL (BASTIDOR PARA PUERTA CON PERFIL PROLAMSA 1" CUADRADO) Y TELA DE METAL M2 4.34
20122| DESPLEGADO CAUBRE 14, INCLUYE BISAGRA TUBULAR DE 1/2", PASADORES, PORTACANDADO, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA ¥ ESMALTE.
IMPERMEABILIZACION APARENTE A BASE DE MANTO PREFABRICADO SOLDABLE, COMPUESTO POR ASFALTO MODIFICADO "SBS” REFUERZO DE POLIESTER REFORZADO
DE 180 GRS./M2, RESINA TERMOFLIA ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR BLANCO CON 4.00 MM DE ESPESOR TOTAL DE LA MARCA CHOVATEK, IMPERQUIMIA,
|MPERNOVA PROTEXA U OTRA CON CALIDAD Y CARACTERISTICAS SIMILARES ; LA PREPARACION ¥ SELLADO DE LA SUPERFICIE SERA CON LA APLICACION SERA A BASE DE - 078

TERMOFUSION UTILIZANDO SOPLETE DE GAS BUTANO; LA PREPARACION Y SELLADO DE LA SUPERFI|CIE SERA CON LA APLICACION NECESARIO DE IMPRIMIDOR ASFALTICO
A BASE DE AGUA , SELLADO DE ZONAS CRITICAS CON CEMENTO PLASTICO NECESARIO, SELLADO Y REFORZAMIENTO DE ESQUINAS INTERNAS Y EXTERNAS CON REMATES
INCLUYE LA GARANTIA DE 10 {DIEZ) AROS POR ESCRITO DEL FABRICANTE DEL MATERIAL COMO DELA MANO DE OBRA PORLA INSTALACION ELEVACIONES A CUALQUIER
38573| ALTURA MANIOBRAS RETIRO DE MATERIAL NO UTIL Y LIMPIEZAS DE AREAS UNIDAD DE OBRA TERMINADA

MURD DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7 X 14 X 24 CM DE 14 CM DE ANCHO O 'BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERQ CEMENTO ARENA
PRO: 1:4 ACABADO COMUN, CUALQUIER ALTURA , INCLUYE. ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS, UNIDAD DE | pm2 29.91
39919/ OBRA TERMINADA.

ENTORTADO DE 3.5 CM. PRO?‘dEDID DE ESPESOR CON MORTERO ESPECIAL CEMENTO- REGIOLITA-ARENA PROP. 1:4:5 PARA APLICARSE COMO AISLANTE, INCLUYE M2 5.20
38843|FABRICACION, ELEVACIONES, NIVELACION, TERMINADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION HASTA 3.50 M, DE ALTURA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

29| POZO DE ABSORCION

T5100|  UMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL m2 | 1068
AR Y NVELAGION DEL TERAENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESFLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EIES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN
19101|AREA DE CONSTRUCCIGN : - - > M2l 1068 B
~EXCAVACION DE TERRENG TIP0 INVESTIGANDO EN OBRA CUALGUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO, AS| COMO -
11072|ACARREOS DEL MATERIAL NO UTIL (ESCOMBRO)}, DENTRO ¥ HACIA FUERA DE LA OBRA. : - ) M3 | 6943

PLANTILLADE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, SEGUN NORMA C.A P.F.C.E. 3.070405; DE 6 CM. DE ESPESOR; HECHO EN OCRA, FABRICADO CON REVOLVEDORA, N : 5 £ o= BaE
TAMARO MAXIMG DE AGREGADO 18 MM (3/4°), LOS AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y FINOS UTILIZADOS SERAN PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRAIDOS EN MANTO Wz 451
DE ROCA (PIEDRA DE CERRO), ADEMAS SERAN TRITURADQS Y CRIBADOS; INCLUYE: FABRICAGON, ACARREO, NIVELACION Y VACIADO DEL CONCRETO.

CADENA O CASTILLO (TIPO CD-1, CE-1, TIPO K-1) DE 15X20 CM., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200
KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM DE 11X16 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIERADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAIES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS, ML 694
NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO, P.U.O.T.

WIURG OE TABIQUE ROI0 COMUN DE 7 X 14 X 24 CMI OF 14 CM DE ANGHO O BLOCK DE CONCAETO DE 15 X 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERG CEMENTO ARENA
PRO: 1:4 ACABADO COMUN, CUALQUIER ALTURA , INCLUYE. ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES Y IMPIEZAS, UNIDAD DE

14500

40220

33919 OSRA TERMINADA. i .
4025
5| _SUMINISTRO ¥ RELLENO DE GRAVA 3/4" EN PISOS, JARDINERAS Y COMO FILTRO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 3| s008
0| FosAsEPTICA
e T
L MW;&DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MAND Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL M2y nn
o wﬁm NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN
|01 {AREA DE CONSTRUCCION ) Sy

DXCAVACION
s Mo: TERRENO TIPG INVESTIGANDO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD PORMEDICS MECANICOS INCLUYE: ARINE DE TALUD, FONDO, ASI COMO
—— IATERIAL NO UTIL (ESCOMBRO), DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA. M3) =0
ung| g
— LEND COMPACTADD
| FELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 0% DE LA PRUZBA PROCTOR MoDiFicaDA. | M3 | 834

PLANTILLA DE CONCRETO 5

it TAMARG MAKMD e e FC= 100 KG/CM2, SEGUN NORMA C.AP.F.C.E. 3.0704.05, DE 6 CM. DE ESPESOR, HECHO EN OBRA, FABRICADO CON REVOLVEDORA, il ws
245001 0¢ RCa (piepRy, DE CERRO) 18 MM (3/4"), LOS AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y FINGS UTILIZADOS SERAN PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRAIDOS EN MANTO

ey [————————_“RWO), ADEMAS SERAN TRITURADOS Y CRIBADOS; INCLUYE: FABRICACKON, ACARRED, NIVELACION Y VACIADO DEL CONCRETO.

20y
i CMERa s ),

MENTA( &
™———————“NTACION CON MADERA DE PINO DE 32 ACABADO COMUN, INCLUYE: GIMBRADO Y DESCIMBRADA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA M) =W

P
m:ma:-:i&usuo DIAMETRO No. 4 (1/2
Lo ks . RCARREQS ¥ AMA i €
2 % OO FRUEBAS DEABORATORIO DELACRRO OF REFUERED MEDIANTE UN ENSATE COMD MINIMO TRES (3) PROBETAS SOLO
R T s e 15 DEACERO ¥ HASTA 5000 KG ¥ PARA CANTIDADES MAYORES, UNA PRUEBA ADICIONAL POR CADA SO0 K6 O FRACCION.

") FY= 4200 KG/CM2 PARA CIMENTACION, INGLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADD, TRASLAPES, SILETAS, GANCHOS | - | oy 57

C oo ™o -
S “ci:tr s, ﬁ;:ioh DIRMETRO ¥ 6 (2787 AL 12 111/2°] F ¥-4200 REOMIZ, TNCLUVE SUMINSTRO. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES [SOLDADSS
W‘M RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREQS, CARGAS. DESCARGAS, A CUALQUIER NIVELY GRADO DE x| sz
DE LABORATORID DE ACUERDO A NORMAS ICIFED. PAUOT.
T ey,

DO EN CIMENT s e
%D Y Ghago o b:':’f"" FC250 KG/CM2 ESTRUCTURAL CLASE 2, RESISTENGIA NORMAL SOMBEASLE, T.MA 347 REVENIMIENTO 12 O 4 o
€08, TCULTAD, INCLUVE MAND DE OBRA, HERRAMUENTA, EQUIPO, COLOCADS, BOMBEADD, VIBRADO, CURADD, ACARREDS,
Yo ?:“N Y PRUEBAS CONFORMEE & LAS NORNIAS CAPRCE PUO.T.
A CE-1. PO -1) DE 15X20 W, D CONGRETO FIO- 150 B/CMZ TALA, 34 TRITURADO, ARMADO CON & VARILLAS DEL No. 3 FY=2200

"2 8 Y0 OWMDE vy e o
© M DE L1536 O, A CULDIUER ALTLRA Y GRADO DE DIRICULTAD, INCLUYE MATERIKLES, MANG DE OSRA SERRAMIENTA EQUIRO, | o | 55 gq

PRy
—

TN a0t s
SRy ’.‘ew:::;m_“":‘ CURADC, CMBRAD, DESCABRAD, FORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAIES, ELEVACION DF MATERIALES ANDAMICS,
B P UD T




INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

CATALOGO PARA VISTIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

LOGICA DE €D ACURA

OBRA UNVERSIDAD TECNO NO. OBRA: B21.067 e

CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION

AcuRA, COARUILA

UNLD‘ 3 ¥
ap | CANTOAD | pw, | wpokre

e B T, — T A 3/3" TRITURADO, ARMADO CON & VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2,
Tax14 CM., DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 ,
TADENA O CASTILLO (TIPO "D_;'ﬁin (M, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA,

ESTRIBOS DELNo.2 @;";:moo CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS, o
DESMOLDANTE, COLADO, X ,

NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

40226 3 Chi DE ANCHO O BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO
— 70 COMUN DE 7 X 14 X 24 CM DE
MURO onslf:;ﬁﬁimm ‘CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIAJE, | M2 | 1958
ARENA PRO: 1 ,
| e A e Lo S TVPERMEABILIZACION INTEGRAL, INCLUYE: FILETEADO, REMATES ¥ EMBOQUILLADOS,
—FLANADO OE TARENA PROP. 1:4 . - :
ZFLANADO DE MORTERO ACABADO PULIDO CEMENTO - AREN P — 1

32007|HASTA3.50 M. DE ALTURA, ANDAMIOS.
L

1 5 DE PVC (ANGER) CAMPANA DE 200 MM. SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO DE 2.85
SCARGA GENERAL A FOSA SEPTICA A BASE DE TUBO SANITARIO D
SuMm.Y ;’:gafﬁ;:o |NC. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION EN MATERIAL I Y APARTIR DE 0.60M DE PROFUNDIDAD MATERIAL IIl, CAMA DE ARENA, RELLEND, | Mt | 3828
g1 ::A;i:ais MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO ,POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.
1
| oA —

UM, Y TENDIDO DE DESCARGA GENERAL A FOSA SEPTICA A BASE DE TUBO SANITARIO DE PVC [ANGER) CAMPANA DE 150 MM, SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO DE 1.10

2,85 M DE PROFUNDIDAD. INC. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIGN EN MATERIAL Il Y APARTIR DE 0.60M DE PROFUNDIDAD MATERIAL Ill, CAMA DE ARENA, RELLENO,

\CARREQ DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.

EGISTRO DF 10OKL00M Y FROFUNIDAD DE 1.00 A 1.49 M A BASE BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROIO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR ,INCLUYE TAPA DE

-ONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16" 1 1/4", CADENA PERIMETRAL OE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA C/4 VARILLAS #3 YESTRIBOS H2 A | pza| 1.0

19123|caDA 25 CM. ¥ PINTURA VINILICA EN BROCAL P.U.OT.

| ———1—FG75T70 DE 1,00KL,00M Y PROFUNIDAD DE 2,00 A 2.49 M A BASE BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR ,INCLUYE TAPA DE

ONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16x 1 1/4", CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA /4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS H2A | pza| 100
19124 CADA 25 CM. Y PINTURA VINILICA EN BROCAL P.U.O.T.

- — o ISTRO DE 1.00XL 00M Y PROFUNIDAD DE 2.50 A 2.95 M A BASE BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROIO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR,INCLUYE TAPA OE
CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16" 1 1/47, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA C/4 VARILLAS #3 YESTRIBOS #2A [ pzA [ 1.00

19125|CADA 25 CM. Y PINTURA VIRJLICA EN BROCAL PU.O.T.

~EEISTRO DE LOOKL00M Y FROFUNIDAD DE 3.00 A 3.49 M A BASE BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR,, INCLUYE TAPA DE
CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16™ 1 1/4", CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM,, ARMADA C/4 VARILLAS 3 Y ESTRIBOS #2 A | P2A | 1.00

19126|CADA 25 CM. Y PINTURA VINILICA EN BROCAL. P.U.O.T.

AT LA O CONCRETO FC= 100 KG/CM2 OE 15 X 15 CM EN FOSA SEPTICA Y CISTERNA., INCLUYE: FADRICACION DE CONCRETO, ACARREOS, COLOCACION, UNIDAD DE

18128|0BRA TERMINADA.

ML 55.25

19122
R

ML 35.39

SUMINISTRO Y FABRICACION DE TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 76X 76 CM ARMADO CON MARCO ¥ CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16*x 11/4" ENFOSA' | pza 2.00
19129|SEPTICA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y FABRICACION DE TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 66X 66 CM ARMADO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16"x 1 1/4" ENPOZO | pza |  1.00
19130| DE ABSORCION . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION. - =
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC SANITARIO DE 150MM DE DIAMETRO EN FOSA SEPTICA. INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPG

19131Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION. ZA| 100
31| ANDADORES
12051]  LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL NO UTILPRODUCTO DE LA LIMPIEZA HACIA FUERA DE LA OBRA. M2 | 50000 .
EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO™DE TERRENO PARA FORMAR PISOS DE PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCLYE: ACARREO DEL MATERIAL N UTIL DENTRO . =
13080|Y HACIA FUERA DE LA OBRA. e e 3
 PLANTILLA DE CONCRETO FIC= 100 K5/CM2, SEGUN NORMA C.A P.F.C.E. 3.0704.05, DE 6 CM, DE ESPESOR, HECHO EN OBRA, FABRICADO CON REVOLVEOCRA, : = .

T2 L 4 ARO MAXIMO E AGREGADD 19 MM (3/4-), LOS AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y FINGS UTILIZADOS SERAN PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRAIDOS EN MANTO | M2| 4309 -
14500{DE ROCA (PIEDRA DE CERRO), ADEMAS SERAN TRITURADOS Y CRIBADOS; INCLUYE: FABRICAGON, ACARREC, NIVELACION Y VACIADO DEL CONCRETO,

RELLENO Y COMPACTADC CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PLACA VIBRATORIA (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 15 CM., INCLUYE: ACARREQ

11121| DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. bt e
RELLEND CON MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA (BAILARINA], AGUA, EN CAPAS DE 15 GM., INCLUYE: EL SUMINISTRO ¥

11131|cOLOCATION, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. M3 | 7000
MURETE DF ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CEMENTO DE 15x20v40CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: RELLEND DE HUECOS

12076|CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4". M2 71.40

PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 6X6-10/10; RESISTENCIA NORMAL, FABRICADO CON REVOLVEDORA, TAMARO

MAXIMO DE AGREGADO 19 MM (3/4"), LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS UTILIZADOS SERAN PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRAIDOS EN MANTO DE ROCA (PIEDRA M2 £300.00.
38737|DE CERRO), TRITURADOS Y CRIBADOS; TERMINADO A RAYA O ESCOBILLADO, INCLUYE: FABRICACION, ACARREOS, VACIADO, NIVELACION Y CIMBRA EN FRONTERAS.
ssiialei ::ZOENA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CMZ T.M.A. 3/4" SECCION 15 x 30 cms. ARMADA CON 4 VARILLAS DE No,3 (3/8"') DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL No.2 {1/4") A we| 11000
ms. INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. i
| 31256] FORIADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE : SOLAMENTE, CIMBRA Y MANO DE OBRA. ML | 11000
Eas sus:jz':\:mf E:ISD DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA, Y DETERGENTE EN POLVO Y AGUA HASTA LA ENTERA SATISFACCION DELA | | o
_37005) ICIFED,

!Nc;‘]’:‘ES;f:Ucaou DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ACABADO ESTRIADO ( TIPO LAVADERD }, EN PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2,
- mn;nzzcumous NECESARIAS, MURETE DE ENRASE, RELLENO DE MATERIAL INERTE, CADENA ARMADA, ANCLAJE ADECUADO PARA BARANDAL, UNIDADDE OBRA | M2 | 9.00
—"

BARAN

caLgg, wgt‘.\u:p:m RAMPA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER CROQUIS ) A BASE DE PERFILES TUBULARES COMERCIALES No. 160 CAL. 18 Y No. 200
471360|echmapg CONP LOS SUMINISTROS, HABIITADOS, ARMADO Y COLOCACION; LOS CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO ROJO, GASTOS DE TALLER, FLETES, MANIOBRAS, EL | ML 5.00

Fapy APLANADG E,:NTUH ESMALTE, ANCLAS, UNIDAD OE OBRA TERMINADA.

_,_“_E INCLUYE CMENTACIGN CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 A PLOMO ACABADO FINO A LLANA DE MADERA; 2.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO

FLET
e D0, REMATES, ARISTAS, CUALQUIER ALTURA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

PINTURA VIR
REQUERID CA LAVABLE PARA CIMENTACIONES, INCLUYENDO: FREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, PLASTE NECEGARIO ¥ LAS MANOS DE PINTURA
AS PARA CUBRIR LA syp .

| _te13g) % ERFICIE HASTA LA ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AROS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA (PORESCRITOL, | M2 | - 8870

M2 12240

\ ]
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